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Na podstawie art. 28, art. 33 ust. 1, art. 34 ust. 4 i art. 36 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo
budowlane (tekst jednolity: Dz. U. poz. 1332 z 2017 r. z péZ.zm.) oraz na podstawie art. 104 ustawy
z dnia 14 czerwea 1960 r. - Kodeks post¢gpowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. Poz.
1257 2z 2017r.) po rozpatrzeniu wniosku o pozwolenie na budowe z dnia 22.05.2018 r.

zatwierdzam projekt budowlany i udzielam pozwolenia na budowe

dla:
Gminy Kuznia Raciborska, 47-420 Kuznia Raciborska ul. Stowackiego 4,

obejmujace:
remont dachu budynku dworca wraz z wymiang instalacji C.O. i wodno - kanalizacyjnej budynku
stacyjnego kolejki waskotorowej (kategoria obiektu budowlanego XVII) na dzialce nr 516 ul.
Szkolna 1, Rudy, zgodnie z projektem wykonanym przez Jézefa Kwiotka, uprawnienia budowlane
do projektowania w specjalnosci konstrukcyjno - budowlanej i architektonicznej w ograniczonym
zakresie- Nr upr. 348/93; Numer ewidencyjny przynaleznosci do wilasciwej izby samorzadu
zawodowego: SLK/BO/2760/01,

z zachowaniem nastgpujacych warunkow:

1. Szczegdlne warunki zabezpieczenia terenu budowy i prowadzenia rob6t budowlanych:
1) budowa winna by¢ wykonywana zgodnie z zatwierdzonym projektem budowlanym,
obowigzujacymi przepisami w tym techniczno-budowlanymi, obowigzujgcymi normami, oraz
zasadami wiedzy technicznej w sposob nie zagrazajacy bezpieczenstwu ludzi i mienia,
2) przestrzega¢ wszelkich uzyskanych uzgodnien branzowych,
3) pozwolenie na budowe nie narusza praw o0sob trzecich,

2. Szczegbdltowe wymagania dotyczace nadzoru na budowie:
1) inwestor zobowiazany jest powierzy¢ funkcje kierownika budowy osobie posiadajgcej
odpowiednie uprawnienia budowlane,
2) inwestor jest obowigzany powierzy¢ funkcj¢ inspektora nadzoru inwestorskiego osobie
posiadajgcej uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalnosci, bez ograniczen,

wynikajgcych z: art. 36 ust. 11 art. 42 ust. 1-3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane.

UZASADNIENIE

Po sprawdzeniu dokumentacji stwierdzono, iz inwestycja zgodna jest z obowigzujacymi
przepisami i wymogami obowigzujacego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
zatwierdzonego Uchwata Nr XXX/279/2017 Rady Miejskiej w Kuzni Raciborskiej z dnia 11 maja
2017r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego solectw Rudy i
Ruda Kozielska - Etap I (Dz.Urz. Woj. Sl. poz. 3139 z 2017r.). W zwiazku z powyzszym
postanowiono jak w sentencji.

Od decyzji przystuguje odwotanie do Wojewody Slaskiego w Katowicach za posrednictwem
organu ktory wydal niniejsza decyzje, w terminie 14 dni od dnia jej dorgczenia. Stronom przystuguje
prawo do zrzeczenia si¢ odwotania, niedopuszczalne jest wycofanie takiego oswiadczenia. Z dniem
zlozenia o§wiadczenia o zrzeczeniu si¢ odwotania przez wszystkie strony postgpowania decyzja staje
si¢ ostateczna.

-verte-




Adnotacja dotyczaca oplaty skarbowej:

Zwolniono z oplaty skarbowej, na podstawie art. 7 ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o oplacie skarbowej (tekst jednolity:

Dz.U. poz. 1827 z 2016r. z p6z.zm.).

Otrzymuja:

Gmina KuZnia Raciborska, 47-420 Kuznia Raciborska ul. Stowackiego 4

Do wiadomosei:

L.

2.

3

Slaski Wojewodzki Konserwator Zabytkéw w Katowicach, 40-015 Katowice ul. Francuska 12
(pozw. nr 1543/2017 i K/372/2018),

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego, 47-400 Racibérz ul. Klasztorna 6

(z zalaczonym 1 egz. zatwierdzonego projektu),

aa.

Prowadzgcy sprawe: AS

Pouczenie:

L.

Inwestor jest obowigzany zawiadomi¢ o zamierzonym terminie rozpoczecia robét budowlanych wiasciwy organ
nadzoru budowlanego oraz projektanta sprawujacego nadzér nad zgodnoscia realizacji budowy z projektem,
dofaczajac na pismie:

1) oswiadczenie kierownika budowy (robét), stwierdzajgce sporzadzenie planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia
oraz przyje¢cie obowigzku kierowania budowa (robotami budowlanymi), a takze za$wiadczenie, o ktérym mowa w
art. 12 ust. 7 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane,

2) w przypadku ustanowienia nadzoru inwestorskiego - o$wiadczenie inspektora nadzoru inwestorskiego,
stwierdzajace przyjecie obowiazku petienia nadzoru inwestorskiego nad danymi robotami budowlanymi, a
takze zaswiadczenie, o ktérym mowa w art. 12 ust, 7 ustawy - Prawo budowlane,

3) informacje¢ zawierajaca dane zamieszczone w ogloszeniu, o ktérym mowa w art. 42 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane.

Do uzytkowania obiektu budowlanego, na budowg ktérego wymagane jest pozwolenie na budowe, mozna przystapié

po zawiadomieniu wiasciwego organu nadzoru budowlanego o zakonczeniu budowy, jezeli organ ten w terminie

14 dni od dnia dorgczenia zawiadomienia nie zglosi sprzeciwu w drodze decyzji (zob. art. 54 ustawy z dnia 7 lipca

1994r. - Prawo budowlane). Przed przystgpieniem do uzytkowania obiektu budowlanego inwestor jest obowigzany

uzyska¢ decyzje o pozwoleniu na uzytkowanie, jezeli na budowg obicktu budowlanego Jjest wymagane pozwolenie
na budowe i jest on zaliczony do kategorii: VLIX-XVI, XVII (z wyjatkiem warsztatéw rzemieslniczych, stacji obstugi
pojazdéw, myjni samochodowych i garazy do pieciu stanowisk whacznie), XVIII (z wyjatkiem obiektow
magazynowych: budynki skladowe, chlodnie, hangary i wiaty, a takze budynkéw kolejowych: nastawnie, podstacje

trakcyjne, lokomotywownie, wagonownie, straznice przejazdowe i myjnie taboru kolejowego), XX, XXII

(z wyjatkiem placéw sktadowych, postojowych i parkingéw). XXIV (z wyjatkiem stawéw rybnych), XXVII

(z wyjatkiem jazéw, watow przeciwpowodziowych, opasek i ostrog brzegowych oraz rowéw melioracyjnych),

XXVIII-XXX (zob. art. 55 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane).

Inwestor moze przystapi¢ do uzytkowania obiektu przed wykonaniem wszystkich robét budowlanych pod

warunkiem uzyskania decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie, wydanej przez wiasciwy organ nadzoru budowlanego

(zob. art. 55 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane).

Inwestor zamiast dokonywania zawiadomienia o zakorczeniu budowy moze wystapi¢ z wnioskiem o wydanie

decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie (zob. art. 55 ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane).

Przed wydaniem pozwolenia decyzji w sprawie pozwolenia na uzytkowanie obiektu budowlanego, wiasciwy organ

nadzoru budowlanego przeprowadzi obowigzkowa kontrole budowy, zgodnie z art. 59a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. -

Prawo budowlane (zob. art. 59 ust. | ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane). Wniosek o udzielenie

pozwolenia na uzytkowanie stanowi wezwanie wiasciwego organu do przeprowadzenia obowiazkowej kontroli

budowy (zob. art. 57 ust. 6 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane).



Jézef Kwiotek Ustugi w Zakresie Kosztorysowania i Nadzoru Robot Budowlanych
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Tel. 509 659 667 ; email: jozef.kwiotek@gmail.com
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METRYKA PROJEKTU

PROJEKT REMONTU DACHU BUDYNKU DWORCA WRAZ Z
Temat WYMIANA INSTALACII C.O0., WOD.- KAN. NA DUBYNKU
STACYJNYM KOLEJKI WASKOTOROWEJ W RUDACH

Kat. obiektu : XVII

47 -430 RUDY UL. SZKOLNA 1

Jednostka ewidencyjna: Kuznia Raciborska
Obreb: Rudy

Dziatka : 516

Lokalizacja

Nazwa GMINA KUZNIA RACIBORSKA
inwestora: | 47-420 KUZNIA RACIBORSKA UL. SLOWACKIEGO 4

JOZEF KWIOTEK

Uslugi w zakreggie kosztorysowania

. i i nadzoruireboét budowlanych
Projektant : tech. bud. Jozef Kwiotek Lo ia e W r
4 ACIBORZ
upr. nhr 348 HAGIBOF

NI 9-134 91-11

'Data: Raciborz, grudzien 2016 r.
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Jézef Kwiotek Ustugi w Zakresie Kosztorysowania i Nadzoru Robét Budowlanych
47-400 Racibérz ul. Powstaicow Sl. 23

Nip 639 134 91 911 5 4

Tel. 509 659 667 ; email: jozef kwiotek@gmail.com
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METRYKA PROJEKTU

TEMAT: PROJEKT BUDOWLANY REMONTU DACHU, WYMIANY POKRYCIA
DACHOWEGO , WYKONANIA RENOWACII ELEWAC)I ORAZ Z WYMIANY

INSTALACII WOD. — KAN. I C.O.

LOKALIZACIA : 47-430 Rudy ul. Szkolna 1 dz. nr 1221/176

INWESTOR : GMINA KUZNIA RACIBORSKA
ul. StOWACKIEGO 4 ; 47-420 Kuznia Raciborska

ZAWARTOSC PROJEKTU :

I. CZESC FORMALNO — PRAWNA :

Opis techniczny
Oswiadczenie projektanta
Kopia uprawnien projektanta

Zaswiadczenia o przynaleznosci do PIIB

o W e e

Plan BIOZ

II. CZESC RYSUNKOWA

e Rysunki architektoniczne

Rys. nr 1—Mapa zasadnicza 1:1000
Rys. nr A - 1 — Rzut piwnic — inwentaryzacja
Rys. nr A -2 —Rzut parteru - inwentaryzacja

Rys. nr A - 3 — Rzut pietra — inwentaryzacja

Adres Inwestycji : 47-430 Rudy ul. Szkolna 1 ( dziatka nr 516 )
Inwestor : Gmina KuZnia Raciborska ul. Stowackiego 4



J6zef Kwiotek Ustugi w Zakresie Kosztorysowania i Nadzoru Robét Budowlanych
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Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.

Rys.

nr A — 4 — Rzut dachu — inwentaryzacja

nr A—5—Przekrdj A - Przekrdj A-A — inwentaryzacja

nr A — 6 — Rzut konstrukcji wiezby dachowej - inwentaryzacja

nr A — 7 — Rzut konstrukcji wiezby dachowe]j — projekt

nt A — 8 — Rzut dachu — projekt

nr A -9 - Elewacje potnocna i wschodnia — projekt

nr A — 10 — Elewacje potudniowa i zachodnia — projekt

nr S —1—Rzut parteru - projekt wewnetrznej instalacji kanalizacyjnej
nr S — 2 — Rzut pietra — projekt wewnetrznej instalacji kanalizacyjnej
nr S —3 — Przekrdj A — A — projekt wewnetrznej instalacji kanalizacyjne]
nr S—4 — Rzut piwnic — projekt wewnetrznej instalacji wodociggowej
nr S — 5 — Rzut parteru — projekt wewnetrznej instalacji wodociggowej
nr S — 6 — Rzut pietra — projekt wewnetrznej instalacji wodociggowe]
nr S — 7 — Rzut piwnic — projekt instalacji c.o.

nr S — 8 — Rzut parteru — projekt instalacji c.o.

nr S — 9 — Rzut pietra — projekt instalacji c.o.

Dokumentacja fotograficzna stanu istniejgcego

Adres Inwestycji : 47-430 Rudy ul. Szkolna 1 ( dziatka nr 516)
Inwestor : Gmina KuZnia Raciborska ul. Stowackiego 4




Jézef Kwiotek Ustugi w Zakresie Kosztorysowania i Nadzoru Robét Budowlan
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Parametry techniczne :

e Powierzchnia zabudowy: 112 m?
e Powierzchnia uzytkowa: 172,84 m?

e Kubatura: 540,39 m®

Projektant : tech. bud. Jozef Kwiotek

47-400 Racibdrz ul. Powstaricow SI. 23

Data opracowania : grudzien 2016r.

JOZEF f{v%y‘g;zbiéowania
i akresie KO
Us‘iur?é;"zg‘r:u.r hot pudgwmnych

Adres Inwestycji : 47-430 Rudy ul, Szkolna 1 ( dziatka nr 516 )
Inwestor : Gmina Kuznia Raciborska ul. Stowackiego 4



16zef Kwiotek Ustugi w Zakresie Kosztorysowania i Nadzoru Roboét Budowlanych

47-400 Racibdrz ul. Powstaricéw SI. 23
Nip 639 13491 911
Tel. 509 659 667 ; email: jozef kwiotek@gmail.com

1.

2
3
4
5
6.
7
8
9

Zawartosé projektu

Metryka projektu

Zawartos¢ projektu

Opis techniczny robot budowlanych
Opis techniczny robot instalacyjnych
Oswiadczenie projektanta

Kopia uprawnien projektanta
Zaswiadczenia o przynaleznosci do PIIB
Plan BiOZ

Dokumentacja fotograficzna stanu istniejgcego

10. Plan dziatki

11. Rysunki budowlane A1-A-10

12. Rysunki instalacyjne 51 -59

str.1-3
str. 4
str.5-14
str. 15-23
str. 24

str. 25
str. 26

str. 27-29
str. 30- 31

Adres Inwestycji : 47-430 Rudy ul. Szkolna 1 ( dziatka nr 516 )
Inwestor : Gmina KuZnia Raciborska ul. Stowackiego 4
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PROJEKT BUDOWLANY REMONTU DACHU, WYMIANY POKRYCIA DACHOWEGO i WYKONANIA
RENOWACJI ELEWAC)I W BUDYNKU STACYJNYM KOLEJKI WASKOTOROWE!

LOKALIZACJA : 47-430 Rudy ul. Szkolna 1 dz. nr 1221/176

INWESTOR: GMINA KUZNIA RACIBORSKA
ul. StLOWACKIEGO 4 ; 47-420 KuzZnia Raciborska
OPIS TECHNICZNY:

|. Podstawa opracowania.
- Zlecenie i umowa projektowa;
- Wizja lokalna;
- Sporzadzenie inwentaryzacji budowlanej;
- Uzgodniony cel i zakres projektu.

Il. Cel i zakres projektu.

Celem niniejszego opracowania jest sporzadzenie dokumentacji projektowo kosztorysowej
dotyczacej wymiany pokrycia dachowego budynku stacyjnego kolejki waskotorowej w Rudach
wraz z wykonaniem elewacji i wymiang stolarki oraz wykonaniem prac remontowych po
robotach zwigzanych z wymiang instalacji wewnetrznych . Niniejsze opracowanie stanowi
dokumentacje budowlana niezbedna do wykonania prac zwigzanych z remontem budynku w
zakresie niezbednym dla wykonawcow robot. ' .
ZAKRES ROBOT

1. Naprawa uszkodzonych elementéw elewacji

2. Oczyszczenie i malowanie elewacji

3. Odnowienie i wymiana obrébek blacharskich - wykonanie nowych powtok malarskich rynien i
rur spustowych - wymiana podokiennikow

4. Wymiana drzwi wejéciowych oraz okien w elewacji frontowej

5. Wykonanie catkowitej wymiany pokrycia dachowego

6. Wykonanie prac remontowych wewnatrz pomieszczeri po wykonaniu wymiany instalacji
wewnetrznych

Il. Przedmiot inwestycji — wymiana pokrycia dachu.

Przedmiotem inwestycji jest remont dachu z wymiana pokrycia dachowego budynku stacyjnego
na identyczne, tj. dachéwke ceramiczna, typu ,Karpiowka”, o wym.18x38 cm., zaokraglong, , w
kolorze czerwonym, wraz z pracami mu towarzyszacymi (wykonanie uszkodzonych elementow
wiezby dachowej , obrébek blacharskich, ofasowan, wymianie rynny dachowej, wymianie tat,
pokryciu catej wiezby srodkami zabezpieczajacymi, wykonanie izolacji poddasza oraz inne prace
i czynnoéci niezbedne do kompletnego i prawidtowego wykonania remontu dachu oraz zmiany

Adres Inwestycji : 47-430 Rudy ul. Szkolna 1 ( dziatka nr516)
Inwestor : Gmina KuZnia Raciborska ul. Stowackiego 4
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pokrycia przy uwzglednieniu aktualnego stanu dachu z elementami dachu i wyposazeniem
dachu, miejscowa naprawa tynkéw, przemurowanie komindw. Wymiana pokrycia dachu winna
by¢ wykonana w jednym kompletnym systemie dachowym gwarantujgcym wymagang trwatos¢,
szczelno$c i bezpieczenstwo. Konstrukcja (parametry) pozostaje bez zmian.

Elewacje w chwili obecnej sg w ztym stanie technicznym. Tynki oraz elementy wystroju sg w
wielu miejscach zniszczone, co powoduje zagrozenie dla przechodnidw oraz negatywnie
wptywa na estetyczny odbiér budynku. Celem niniejszego opracowania jest przygotowanie
programu naprawczego, haprawa tynkow elewacji

Ill. Opis stanu istniejgcego

Budynek jest obiektem wolnostojacym, czesciowo podpiwniczonym, pigtrowym z poddaszem
nieuzytkowym wykonanym w technologii tradycyjnej ze stropami miedzy pietrowymi
drewnianymi, oraz wielospadowym dachem o konstrukeji drewnianej. Bryte budynku pokrywa
dach wielospadowy. W potaciach dachowych znajduja sie dwa okienka dachowe typu ,wole
oczka”, zlokalizowane na dachu jak na rysunkach opracowania graficznego niniejszego
projektu. Budynek jest budynkiem budynkiem uzytkowanym przez obstuge Kkolejki
waskotorowej stanowigcej jej zaplecze kasowe, poczekalnie oraz pomieszczenia techniczne i
pomieszczenia biurowe na | pietrze. Istniejgca wiezba dachowa drewniana o konstrukgji
platwiowo - kleszczowej, wykonana jako niezalezna konstrukcja oparta na $cianach
zewnetrznych budynku. Dach budynku pokryty jest dachdwka ceramiczng typu ,Karpiowka”, o
wym. 18x38 cm., zaokraglong , w kolorze czerwonym, utozong w tzw. ,Koronke”. Budynek
wyposazony jest w instalacje z sieci miejskich: C.0. Wod-kan i elektryczng W budynku
zrealizowane jest w peini wyposazenie instalacyjne w osprzet sanitarny. Budynek posiada
“wentylacje grawitacyjng

IV. Dane techniczne:

Powierzchnia zabudowy: 112 m?
Powierzchnia uzytkowa: 172,84 m?
Kubatura: 540,39 m?

V. Informacja o wpisie do rejestru zabytkéw.

Obiekt jest wpisany do rejestru zahytkow.

VI. Zagadnienia ochrony srodowiska.

Projektowany remont nie ma wptywu pogarszajgcego stan $rodowiska. Projektowane
materiaty do realizacji remontu nalezg do grupy materiatéw ekologicznych i naturalnych. W
trakcie prac remontowych nalezy dba¢ o nie wprowadzanie do gruntu jakichkolwiek
odpadodw, substancji szkodliwych i zanieczyszczen.

Adres Inwestycji : 47-430 Rudy ul. Szkolna 1 ( dziatka nr 516 )
Inwestor : Gmina Kuznia Raciborska ul. Stowackiego 4
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VIl.Przeznaczenie i program uzytkowy, charakterystyczne parametry:

Remont dotyczy wymiany uszkodzonych elementéw wiezby dachowej i pokrycia dachowego
na podobne do istniejgcego i nie powoduje zadnych zmian funkcjonalnych, programowych,
oraz parametréw i danych technicznych takich jak powierzchnia zabudowy, kubatura,
gabaryty budynkoéw, dtugo$é, szerokosé, wysokosci gzymsow, okapow, kalenic, nie zmieniaja
sie réwniez okna w dachach typu lukarny czy okna poddasza.

VIll. Forma architektoniczna i funkcja obiektu budowlanego.

Forma architektoniczna nie ulega zmianie. Do wykonania nowego pokrycia remontowanego
dachu nalezy zastosowaé dachéwke identyczng jak dotychczas stosowana, tj. dachowke
ceramiczna, typu ,,Karpiéwka”, o wym. 18x38 cm., zaokraglong w kolorze czerwonym. Zaleca
sie zastosowanie dachéwki znanych i sprawdzonych producentéw (np. Creaton, Rupp
Ceramika, Koramic, Pfleiderer, Rében), ktérzy udzielajg co najmniej 30-latniej gwarancji na
swoje produkty. Dachéwke montowa¢ w uktadzie identycznym jak dotychczas stosowany, tj.
w ,Koronke” Rozstaw osiowy max. 30 cm i rozstaw fat nalezy dostosowacé do wybranej
dachéwki. Wybrany system, producent pokrycia dachowego winien posiadac dachdéwki
specjalne kalenicowe, gasiory, szczytowe, wentylacyjne, ze stopniami oraz komplet
nieceramicznych akcesoriéw i dodatkéw (tasmy uszczelniajgce, membrany, ptotki) i
materiatdw pomocniczych do wykonania kompletnego pokrycia. Materiaty winne miec
aprobaty techniczne, certyfikaty zgodnosci i deklaracje producenta.Odbiér robot winien
uwzglednia¢ kontrole jakosci materiatéw oraz kontrole prawidtowosci wykonanych prac,
zapisy w dzienniku budowy, protokoty badar i odbiorow.

Projektowany remont nie zmienia dostosowania obiektow do krajobrazu i otaczajgcej
zabudowy. Remont dachu zostat zaprojektowany w sposéb okreslony w przepisach, w tym
techniczno-budowlanych, oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, zapewniajgc
spetnienie wymagar podstawowych dotyczacych:

a) bezpieczenstwa konstrukgeji,

b) bezpieczefistwa pozarowego,

c) bezpieczenstwa uzytkowania,

d) odpowiednich warunkéw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony srodowiska,
e) ochrony przed hatasem i drganiami.

X. Uwagi dotyczace konstrukcji.

Remont dachéw polega na wymianie uszkodzonych elementéw wieZby dachowej i pokrycia
dachowego z otaceniem. Pokrycie dachéw bedzie wymieniane na ten sam typ : dachowke
ceramiczna typu Karpiéwka o podobnym cigzarze. Przemurowania istniejgcych komindw oraz
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naprawa i uzupetnienie tynkéw. Prace remontowe winny byé prowadzone pod nadzorem. W
przypadkach stwierdzenia zniszczenia biologicznego lub mechanicznego elementu
konstrukcyjnego nalezy go wymieni¢. Jednoczesnie celem niniejszego opracowania nie sg
opinie, analizy, ekspertyzy i ocena stanu technicznego dotyczace pozostatej czgsci konstrukgji
budynku.

XI. Ocena stanu technicznego dotyczaca poddasza i wieiby dachowe;j.

Budynek stacyjny , wielokondygnacyjny, podpiwniczony, z wielospadowym dachem. Budynek
jest murowany. Posadowienie budynku bezposrednio na gruncie. Ogledziny budynku a w
szczegblnodci wiezby drewnianej pozwalaja stwierdzi¢, ze elementy wiezby dachowej sg w
stanie technicznym odpowiednim bez widocznych ugigc i wypaczedd i w petni spefniajg
warunki do dalszego ich wykorzystania przy zamierzonym remoncie dachu poza elementami
porazonymi w miejscach nieszczelnosci dachu o wielkoéci 10-15% catfosci elementow.
Pokrycie dachu wraz z fatami uznano jako elementy zwietrzate popekane i porazone
biologicznie w ok. 60% i zakwalifikowano je do catkowitej wymiany wraz z obrobkami i
wyrobami blacharskimi. Kominy na poddaszu i ponad dachem kwalifikuja sig¢ do
przemurowania i otynkowania. Stwierdzam, ze catoéé¢ budynku jest w stanie technicznym
odpowiednim oraz ze w petni nadaje sig do dalszego wykorzystania przy zamierzonej
remontu dachu.

Xl1l. Dane techniczno-materiatowe.

Pokrycie dachowe jest w ztym stanie. Dachéwki ulegty korozji atmosferycznej i z tatwoscig sie
krusza. Brak izolacji w postaci papy na deskowaniu petnym lub folii wstepnego krycia wptywa
bardzo niekorzystnie na szczelno$¢ istniejacego pokrycia dachowego oraz narazeniem wiezby
dachowej i stropdw ponizej na zawilgocenia z widocznymi éladami uszkodzenia. Po zdjeciu
dachéwek nalezy oceni¢ stan elementow konstrukcyjnych wigzby dachowej, a elementy
zniszczone nalezy wymienié i uzupetnié na nowe. Nalezy wykona¢ nowe otacenie wiezby
dachowej, na ktérym projektuje sie folig. taty o wymiarach 40mm x 60mm w rozstawie
max.30 cm (rozstaw tat zalezny od producenta dachéwki, wielkosci minimalnego przekrycia
zaleznej od kata nachylenia potaci dachowej oraz dtugosci krokwi). Krycie w koronke
charakteryzuje sie tym, ze na jednej tacie leza dwa rzedy dachdéwek , Karpiowek”: warstwa
spodnia i kryjaca. Obrébki blacharskie projektuje sie z blachy powlekanej, kolorem
dostosowanym do koloru dachéwki. Przewiduje sie wymiang wszystkich obroébek
blacharskich na nowe. Parametry referencyjne dachéwki typ , Karpiowka":

-Kolor Czerwona naturalna . Zapotrzebowanie dachéwek [szt./m?] ok. 36 szt.
- Dtugo$¢ krycia [cm] ok. 14,5 -16,5
- $rednia dtugosé¢ krycia [cm] ok. 15,5

- Szeroko$¢ krycia [cm] ok. 18,0
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- Wymiary [cm] 38 x 18

- Ciezar [kg/szt.] ok. 1,7

- Minimalny zalecany kat nachylenia potaci dachowej [°] 30“ (przy kryciu w koronke)
Wymogi prawidtowosci wykonania pokrycia dotyczg w szczegdlnosci :
-Rozmieszczenia stykow/szwow/ prostopadle do okapu;

-Wielkosci zaktadéw; -Zamocowania dachowek do tat;

- Szczelnos¢ pokrycia;

-Nosnos¢ na zginanie;

-Wentylacje pokrycia;

-Dylatacje pokrycia.

Materiaty winne mieé aprobaty techniczne, certyfikaty zgodnosci i deklaracje producenta.
Odbiér robot winien uwzglednia¢ kontrole jakosci materiatow oraz kontrole prawidtowosci
wykonanych prac, zapisy w dzienniku budowy, protokoty badan i odbioréw. Membrana:
Nalezy zastosowa¢ membrane systemowa zalezng od parametrow dachowki, a w
szczegdlnosci charakterystycznego dla wybranego producenta dachéwki nachylenia
dopuszczalnego. Wybér typu membrany, izolacji powinien byé potwierdzony danymi od
wybranego producenta w zakresie dopuszczalnego kata nachylenia potfaci. Wyb6r membrany
ma istotny wptyw na ostateczng szczelnosé dachu.

taty: Rozstaw osiowy i wymiar fat nalezy dostosowaé do wybranej dachowki. Podczas
wymiany tat nalezy sprawdzac stan techniczny innych elementéw drewnianych . W przypadku
stwierdzenia zniszczenia drewna przez grzyb lub innego, nalezy dalsze postepowanie
skonsultowa¢ z projektantem. Nowe taty nalezy zaimpregnowac preparatem przeciw
grzybiczym i owadobdjczym oraz ognioochronnym., w celu zabezpieczenia przed szkodnikami
biologicznymi, grzybami i larwami owaddéw, oraz ogniem. Obrébki i ofasowania: Nalezy
wykona¢ obrébki blacharskie okapéw, koszy, Scianek szczytowych, komindw, przewodow
wentylacyjnych, wywiewek wentylacyjnych, lukarn pulpitowych, okien dachowych tupu
»~wole oczko”, okien dachowych i innych. Obrobki blacharskie z blachy gr 0.7mm galwanicznie
ocynkowanej.

Rynny i rury spustowe. Zalecana srednica rynien 12-15cm wykonane jako ocynkowane, spadki
0,5-2% , rury spustowe 12 cm.

Instalacja odgromowa: Do wykonania nowa instalacja odgromowa dachu, komindéw wraz z
odprowadzeniem i podtgczeniem do uziomu otokowego w gruncie. Po pracach nalezy
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wykona¢ : Sprawdzenie ciagtosci galwanicznej oraz pomiary rezystencji uziemienia Protokot
badan urzadzenia piorunochronnego.

Xill. Opis planowanych prac.

Planuje sie przeprowadzenie nastepujacych prac remontowych:

- demontaz istniejacego pokrycia dachu; ocena odstonietych elementéw drewnianej wiezby
dachowej (w przypadku stwierdzenia zniszczenia spowodowanego zawilgoceniem dokonac
wymiany elementéw lub wykonaé nadbitki-decyzje zostang podjgte w ramach nadzoréw);
usuniecie tat i fragmentéw starego pokrycia dachu, demontaz obrobek blacharskich,
blaszanego poszycia lukarn i orynnowania;

- wykonanie zabezpieczenia dachu przed opadami na czas prowadzenia robot;

- oczyszczenie mechaniczne elementéw drewnianych; impregnacja wigzby srodkiem
przeciwgrzybicznym i przeciwpalnym, np. OGNIOCHRON zgodnie z instrukcjg fabryczna;

- tacenie potaci dachowych, po zdjgciu pokrycia dachu i ocenie, ktdre z elementéw nalezy
wymienic¢ na nowe;

- pod taty nalezy utozy¢ foli ( membrane dachowa )montaz kontrtat i fat pod dachowke z
rozstawem zalecanym przez producenta dachowki

- wykonanie obrébek blacharskich, paséw nadrynnowych, lukarn i zwieficzenia $cian z blachy
stalowej powlekanej lub ocynkowanej; obrébki wykonaé na wzér istniejacych i zachowaniem
szerokosci itp.;

- montaz rynien spustowych z blachy ocynkowanej o $rednicy 150mm na dachu;

- kominy do przemurowania: uzupetni¢ tynki na kominach ponizej potaci dachu, powyzej
potaci dachu komin wykona¢ z cegty klinkierowej, skucie odparzonych tynkow, uzupetnienie i
pomalowanie na biato.

- wymiana istniejacych wytazéw dachowych na nowe w ramach tych samych otworow. Do
kazdego wytazu dostosowac stabilne drabiny.

- wymiana pokrycia dachu z dachéwki na dachéwke ceramiczng o tej samej formie, kolorze i
wymiarze: dachéwka typu ,Karpiowka potokragta”, uktadanej tak jak istniejaca w koronke,
lecz w technologii pokrycia wentylowanego; obrébki dachu, obudowy lukarn, rynny, koryta i
rury spustowe planuje sie wykona¢ z trwalszej blachy powlekanej lub ocynkowane;j:

- wymiana instalacji odgromowej wykonanie nowych pomiarow.

XIV. Ocena stanu technicznego elewacji zewnetrznych i stolarki okiennej.

Ogblnie elewacje znajdujg sie w stanie technicznym wymagajagcym napraw zarowno
tynkow jak i catej powtoki malarskiej. Stolarka okienna drewniana wykonana jako skrzynkowa
z pojedynczymi szybami. Widoczne znaczne nieszczelnosci, ubytki farby oraz kitu
uszczelniajacego. Drzwi zewnetrzne drewniane z naswietlami z widocznymi ubytkami farby
zaréowno skrzydta jak i oscieznice.

XV. Przedmiot inwestycji — naprawa elewacji i wymiana stolarki.
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Renowacja uszkodzonych tynkéw w oparciu o system zapraw Atlas, Kreisel lub réownowazne.
Sciany istniejgce zewnetrzne nalezy oczysci¢ i osuszy¢é. Wszystkie luzne tynki nalezy skuc i
uzupetni¢ systemem tynkéw renowacyjnych. Z elewacji nad oknami nalezy usungc ptytki
klinkierowe, natomiast w to miejsce zabudowac listwy elewacyjne. Po wykonaniu napraw
tynku nalezy wykonaé¢ warstwe zbrojong z siatki i kleju. Wszystkie narozniki zabezpieczyc¢
naroznikami aluminiowymi. Po zagruntowaniu catej powierzchni wykona¢ warstwe tynku
mineralnego.

Stan techniczny okien wskazuje na duze wyeksploatowanie w skutek dfugotrwatego

uzytkowania widoczne objawy korozji i spekania elementéw drewnianych. Okna nie

zapewniajg wymaganych wiasciwosci izolacyjnosci cieplnej. Parapety wewnetrze w znacznym

stopniu wyeksploatowane do wymiany.

Projektuje sie wymian istniejacych okien o konstrukcji drewnianej otwieralno - uchylne,

szklone szktem podwdjnie klejonym z nawietrznikami okiennymi.

Parametry techniczne okien:

- éredni wspdtczynnik przenikania ciepta przez szyby zespolone, jednokomorowe U=1,1 W/m2
K,

- kolor okien — RAL 6005,

- podziat skrzydet okiennych zgodny z istniejacg stolarka okienna.

XVI. Dane techniczno-materiatowe.

Przygotowanie podfoza:

Podtoze, na ktérym beda wykonywane prace renowacyjne musi by¢ uprzednio oczy-szczone z
brudu, kurzu, porostéw, luZno zwigzanych fragmentéw itp. Odparzone i uszko-dzone tynki
nalezy zbic¢ i wykona¢ na nowo.

Istniejgce powtoki malarskie nalezy usungé mechanicznie a cata powierzchnie Sciany zmyc.
Podtoze nalezy nastepnie zagruntowa¢ emulsja ATLAS UNI-GRUNT lub réwnowaing.
Wzmocnienia naroznikéw budynku oraz otworow okien wykonac , osadzajac aluminiowy
katownik ochronny.

Wykonywanie warstwy zbrojonej:

Warstwa zbrojona na powierzchni styropianu wykonywana jest jako minimum 3 mm grubosci
glad? z kleju Atlas Stopter K-20 lub system réwnowaziny, w ktérym zostaje zatopiona
specjalnie przeznaczona do tego celu atestowana siatka zbrojgca z wtdkien szklanych. Siatka ta
jest zabezpieczona powierzchniowo, poprzez kapiel ochronng, przed agresywnymi alkaliami
zawartymi w masie szpachlowej.

Przygotowany materiat nalezy naciggaé na $ciane z jednoczesnym formatowaniem jego po-
wierzchni pacg zebatg 10/12 mm w bruzdy. Natozony klej zachowuje odpowiednig
plastycznosé¢ przez okoto 10-30 minut w zaleznosci od temperatury i wilgothosci wzglednej
powietrza. Dlatego nalezy unika¢ pracy przy bezposrednim nastonecznieniu i silnym wietrze.
W tak naniesionym kleju nalezy zatopi¢ i zaszpachlowa¢ na gtadko siatkg zbrojgca.
Poszczegdlne pasma siatki uktadaé pionowo lub poziomo z zaktadem szerokosci min. 5cm.
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Minimalne otulenie siatki wynosi 1mm. Niedopuszczalne jest pozostawienie, nawet miejscami
siatki bez otulenia.

NIE WOLNO wykonywaé warstwy zbrojonej metoda zaszpachlowywania klejem uprzednio
rozwieszonej na ociepleniu siatki 1.

Po catkowitym wyschnieciu warstwy zbrojonej, tj. Nie wczeéniej niz po 2 dniach, mozna
przystapi¢ do wykonywania podktadu tynkarskiego.

Wykonanie podktadu tynkarskiego Atlas Cerplast:

Podktad tynkarski ATLAS CERPLAST jest materiatem o konsystencji gestej smietany. Nalezy go
stosowacé bez rozcieficzania, w temperaturach od +5°C do +25°C.

Nakfadaé w jednej warstwie, przy pomocy pedzla lub watka malarskiego. Czas wysychania
zaleznie od warunkéw atmosferycznych i wynosi od 4 do 6 godzin.

ATLAS CERPLAST moze stuzy¢ jako tymczasowa warstwa ochronna przez okres 6-ciu miesigcy,
w sytuacji gdy np. w skutek niekorzystnych warunkow atmosferycznych (zima) nie jest
mozliwe natozenie tynkéw.

Obramienia okien i drzwi

W celu wykonania obramiefi okien i drzwi nalezy wykonac szablon z sklejki gr. 15 mm
wyznaczajacy obrys obramienia.

Nastepnie po obwodzie otworow za pomoca hakéow zamocowaé szablon do sciany. W
oéciezach okien zamocowaé obramowanie z desek wystajace na grubo$¢ 15 mm poza oscieze.
W tak zamontowany szablon zagruntowac istniejgcy tynk preparatem Atlas Uni Grunt lub
réwnowaznym a nastepnie natozyé dodatkowg warstwe tynku cementowo - wapiennego z
gotowej suchej mieszanki tynkarskiej. Po wyschnigciu tynku ostroznie zdemontowa¢ szablon
ze sklejki i obramowanie osciezy. Uzupetnic i zaszpachlowaé miejsca montazu hakow.
Naktadanie tynku szlachetnego Atlas Cermit:

Przewidziano zastosowanie cienko warstwowych tynkéw strukturalnych mineralnych Atlas
Cermit SN lub DR, ktére sa produkowane w postaci suchej mieszanki pakowanej w papierowe
worki.

Kolor tynku — biaty.

Przygotowanie materiafu polega na wsypaniu cafej zawartosci worka do odmierzonej,
kazdorazowo tej samej ilosci wody i doktadnym wymieszaniu mieszadfem wolnoobrotowym
do jednolitej konsystencji. Materiat jest gotowy do uzycia po okoto 5-10 minutach i
ponownym przemieszaniu.

Czynnoéci naktadania i fakturowania tynkow mineralnych moga by¢ prowadzone w
temperaturach od +5°C do +25°C, przy unikaniu bezposredniego nastonecznienia, silnego
wiatru oraz deszczu.

Materiat nalezy nacigga¢ na podfoze rozprowadzajac go réwnomiernie w cienkiej warstwie
przy pomocy pacy stalowej gtadkiej. Nadmiar tynku éciagnad réwniez paca stalowg gtadka do
warstwy o grubosci ziarna. Zdejmowany materiat odktadac do pojemnika roboczego.

Po przemieszaniu nadaje sie on do dalszego uzycia.
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Wydobycie zadanej struktury tynku odbywa sie przy pomocy ptaskiej pacy z tworzywa
sztucznego poprzez zatarcie lub zagtadzenie $wiezo natozonego materiatu. Tynki o strukturze
rowkowe]j nalezy zaciera¢ ruchami okreznymi lub podtuznymi - pionowymi albo poziomymi
(zaleznie od oczekiwanego rysunku), tynki o strukturze drobnego baranka wystarczy tylko
zagtadzi¢ ruchami okreznymi.

Czas otwarty pracy (od naciggnigcia do zafakturowania) dla cienkowarstwowych
strukturalnych wypraw tynkarskich jest ograniczony i wynosi z reguty od 5 do 30 minut. Zalezy
gtéwnie od temperatury powietrza i podtoza, wilgotnosci, nastonecznienia oraz wiatru.

Aby uniknaé powstawania widocznych cieni nalezy zwréci¢ uwage na zakup towaru z
jednakowa datg produkgji.

Roboty tynkowe powinny byé wykonane zgodnie z wymaganiami norm PN-70/B-10100 i
PN-65/B-10101 oraz ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano -
Montazowych

Malowanie elewacji :

Elewacje malowaé silikonowag farba elewacyjna ze zdolnoscia do samooczyszczania /brud
sptywa z deszczem/, farba powinna charakteryzowac si¢ wysoka przepuszczalnoscia CO; i
pary wodnej, wysoka naturalng odpornoscia na dziatanie alg i grzybow, ekstremalna
redukcjg przyczepnosci czastek brudu a dzieki temu zdolnoscig samooczyszczania przez
padajacy deszcz, ekstremalng odpornoscia na dziatanie wody.

Dane techniczne farby :

Podstawowe skfadniki : dyspersja polimerowa, emulsja zywicy polisiloksanowej, biate

pigmenty, pigmenty nieorganiczne, woda, alkohole, krzemionka,

dodatki
Gestosc: 1,5 g/cm?
Odczyn pH: 9,0-10,0

Gestoéé strumienia dyfuzji pary wodnej V : 2100 g/(m?d)
Wsp. dyfuzji pary wodnej S4 0,01 m

Wsp. dyfuzji pary wodnej p 50

Kapilarne podcigganie wody 0,05 kg(m2h™

Jasnosc 96%
Stopien bieli 78%
Grubosé powtoki 160-220 pm
Potysk matowy

Obrobki wskazowki:

Podtoze: podioze musi by¢ trwate, czyste, no$ne i wolne od zgorzelin, wykwitow i
odspojen

Przygotowanie podtoza: sprawdzi¢ nosno$¢ istniejacych powtok. Usuna¢ powtoki nienosne
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Temperatura obrébki: minimalna temperatura obroébki i podtoza + 5°C

Uktad warstw:

Gruntowanie: W zaleznosci od poditoza zastosowac preparat gruntujacy zalecany przez

producenta farby

Warstwa posrednia:

Farbe w razie koniecznosci rozcienczy¢ woda w ilosci max. 10%

Warstwa koricowa

Farbe w razie koniecznosci rozcieficzy¢ woda w ilosci max. 10%

Zuzycie : 0,1 -0,2 I/m? .Zuzycie zalezne od podtoza i techniki nanoszenia. Podana wartos¢
jest wielkoécig orientacyjna. Doktadne wartosci zuzycia nalezy ustalic dla danego
podtoza.

Obrébka : Nanoszenie pedzlem, watkiem lub natrysk urzgdzeniem.

Po ok. 8 godzinach / przy +20°C i wilgotnosci wzglednej 65% mozliwos¢ dalszej obrobki.

Przy wysokiej wilgotnosci powietrza i lub niskiej temperaturze czas schnigcia moze ulec

wydtuzeniu.

Zastosowane kolory wg rysunku elewacji

XVII. Przedmiot inwestycji — prace remontowe wewnatrz budynku po wymianie instalacji
wewnetrznych. Po wykonaniu prac instalacyjnych wszystkie $ciany wewnetrzne i sufity
pomieszczeri naleizy pomalowaé farbg emulsyjng. Miejsca ubytkow tynku i przejscia
instalacyjne przez Sciany uzupetnic.

XVIIl. Warunki ochrony p.poz.

Projektowana wymiana pokrycia dachowego nie zmienia warunkdw ochrony p.poz. budynku.
Zastosowano impregnacje wymienianych elementéw drewnianych oraz impregnacjg
wszystkich elementéw drewnianych wigzby dachowej srodkiem ogniochronnym typu
Ogniochron.

XIX. Ustalenia dodatkowe.

Stosowane materiaty budowlane, elementy oraz materiaty powinny posiadac¢ Swiadectwa
potwierdzajace dopuszczenie ich do stosowania w budownictwie na terenie Polski; - prace
budowlano — montazowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonywania
i odbioru robét budowlano — montazowych.”
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OPIS TECHNICZNY TECHNOLOGII KOTEOWNI, INSTALACJI WOD-KAN i CENTRALNEGO
OGRZEWANIA

1.1. PODSTAWA OPRACOWANIA

1. Zlecenie Inwestora.

2. Uzgodnienia z Inwestorem.

3. Wizja lokalna.

4. Podktady architektoniczno-budowlane.
5. Dokumentacja fotograficzna.

6. Obowigzujgce normy i przepisy.

1.2. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA
Opracowanie obejmuje swym zakresem:
e wymiang instalacji c.o.

e wymiane instalacji wod.-kan

1.3. OPIS STANU ISTNIEJACEGO
Budynek — jednopigtrowy, czeSciowo podpiwniczony z poddaszem nieuzytkowym.

Inwentaryzowany budynek wybudowany zostat na przefomie XIX XX wieku. Budynek wykonany
jest w technologii tradycyjnej, $ciany no$ne murowane z cegty petnej.

Budynek wyposazony jest w instalacje elektryczng, wodociggowa, kanalizacji sanitarnej,
centralnego ogrzewania oraz instalacje cieptej wody uzytkowej. Dla potrzeb kuchni na I pigtrze
oraz pomieszczeri sanitarnych c.w.u podgrzewana jest w przeptywowych podgrzewaczach
elektrycznych wody.

Instalacja centralnego ogrzewania wykonana jako dwururowa, pompowa z rozdziatem dolnym, z
czynnikiem grzewczym (woda). Instalacja zasilana jest z kotta weglowego znajdujgcego sie w
piwnicy. Rozprowadzenie instalacji w piwnicy od rozdzielacza gtéwnego znajdujgcego sig w
kottowni do poszczegdlnych pionéw. Instalacja wykonana z rur stalowych, poziomy i piony

prowadzone sa natynkowo bez izolacji. Elementami grzewczymi sg grzejniki aluminiowe ptytowe.
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1.4. ROZWIAZANIA PROJEKTOWE
1.4.1. Roboty rozbiérkowe

Roboty rozbiérkowe:

e demontaz urzadzen i armatury odcinajacej i regulujacej centralnego ogrzewania w
obrebie kottowni,

e demontaz rurociaggéw (poziomow i piondw) instalacji centralnego ogrzewania wraz
zaworami odpowietrzajacymi,

e demontaz grzejnikéw wraz z gatagzkami i zaworami

e demontaz instalacji odpowietrzajgcej

e demontaz naczynia wzbiorczego wraz z przewodami: rurg bezpieczenstwa,przelewowsy i
spustowa,

e demontaz rur instalacji wodociggowej oraz armatury,

e demontaz przeptywowych ogrzewaczy wody,

e demontaz piondw i poziomdw kanalizacji sanitarnej,

e demontaz urzadzen sanitarnych

1.5.1. Kottownia

Kociot
Dla potrzeb zasilania budynku w c.o. i c.w.u. przyjeto istniejacy kociot z automatycznym

podawaniem paliwa KLIMOSZ 35 kW przystosowane sg do spalania ekogroszku. Kociot
wyposazony jest w dodatkowe palenisko umozliwiajgce spalanie w sposob tradycyjny takich
paliw jak drewno oraz wegiel wiekszego sortymentu . Spalanie w trybie automatycznym
realizowane jest w zeliwnym, wysokiej jakosci, palniku retortowym. Zasobnik na paliwo o
pojemnosci okoto 250 dm 3
Jednorazowe uzupetnienie paliwa, w zaleznosci od temperatury zewnetrznej i rodzaju paliwa,
powinno starczy¢ na okoto 72 godziny pracy kotta frakeji , groszek”.
Proces podtaczenia istniejgcego kotta do nowej instalacji CO oraz jego uruchomienie nalezy
prowadzi¢ zgodnie z DTR urzgdzenia.
Kottownia bedzie obstugiwac 1 obieg grzewczy na potrzeby c.o. oraz obieg do ogrzewania
zasobnika c.w.u.
Parametry pracy kottowni:

e kociot ekologiczny na paliwo state z automatycznym podajnikiem o mocy maksymalnej 35

kw,
e czynnik grzewczy: woda,
e temperatura zasilania i powrotu (tz/ tw): 70/50 °C,
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zmienna temperatura zasilania w obiegu grzewczym instalacji: regulacja pogodowa,

uktad pompowy, zamkniety z zastosowaniem przeponowego naczynia wzbiorczego,
zabezpieczony zaworem bezpieczeristwa oraz zaworem bezpieczenstwa termicznego.
sterowanie i regulacja automatyczna,

kottownia bezobstugowa, dozorowa.

Automatyka
Zabudowany sterownik obstuguje prace kotta, pompy obiegowej oraz pompy fadowania c.w.u.
Dodatkowo nalezy zabudowa¢ pompg cyrkulacji c.w.u.

Bezpieczenstwo
Instalacja bedzie pracowata uktadzie zamknigtym. Zabezpieczeniem cishieniowym wody
uzytkowej bedzie naczynie wzbiorcze np. typu NG 12 firmy Reflex umieszczone w kottowni.

Przygotowanie c.w.u.

Przygotowanie cieptej wody uzytkowej nastepowato bedzie w zasobniku (wymienniku
pojemnosciowym) np. typu VENUS-plus 140 z grzatka firmy Elektromet (V=140L).

tadowanie zasobnika pompa np. typu UPS 25-40 firmy Grundfos (zataczanie pompy ze
sterownika ).

Zaprojektowano cyrkulacje cieptej wody uzytkowej przy pomocy pompy typu UP 15-14 B firmy
Grundfos.

Armatura
Armatura na przewodach instalacyjnych:

]

zawory zaporowe mufowe kulowe dla PN10 przy T=100°C

filtry siatkowe o gestosci min. 200 oczek/cm2 dla PN10 przy T=1002C

zawory zwrotne pionowe mufowe dla PN10 przy T=1002C

wodomierze, manometry i termometry muszg posiadac decyzje o dopuszczeniu typu
wydana przez Gtéwny Urzad Miar. Wszystkie urzadzenia, armatura i materiaty musza
posiadac decyzje o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie wydang przez
odpowiednie jednostki badawcze.

Instalacja wentylacyjna

Nawiew éwiezego powietrza do kottowni nastapi poprzez kanat dn200mm typu "
blachy ocynkowanej. Nalezy na wyposazeniu zamontowac przepustnice regulacyjng
umozliwiajaca zmniejszy¢ pole przekroju o 50%.

Wentylacja wyciggowa kottowni realizowana bedzie poprzez kanat grawitacyjny 14x14cm
zakoficzony wylotem pod stropem kotfowni.

Instalacja spalinowa.
Dla odprowadzenia spalin przyjeto istniejacy murowany komin o wysokosci h~12m.
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Nalezy wyposazy¢ go w otwar rewizyjny u jego podstawy
1.5.2 BADANIA ODBIORCZE

Badania nalezy przeprowadzi¢ wg , Warunkéw technicznych wykonania i odbioru
instalacji grzewczych” wydanych przez ,Cobrti Instal”.
Cisnienie robocze w instalacji grzewczej przyjeto 0,10 MPa.
Po wykonaniu instalacji grzewczej nalezy przeprowadzi¢ badania odbiorcze:

e szczelnosci

e zabezpieczenia przed przekroczeniem granicznych wartosci ciSnienia i temperatury
Przed uruchomieniem kottowni nalezy podda¢ ptukaniu nowa instalacje technologiczng z
predkoscia nie mniejszg niz 2m/s.

1.5.3 WYTYCZNE BUDOWLANE | DO INSTALACIJI SANITARNYCH.

Wytyczne budowlane w kottowni :
e pomalowac $ciany oraz strop farba emulsyjng,
e zamontowac kanat nawiewny
e zamontowa¢ w kottowni drzwi przeciwpozarowe (klasy odpornosci ogniowej E | 30)
e zamontowa¢ w magazynie paliw drzwi przeciwpozarowe ( klasy odpornosci ogniowej E |
60)
e zamontowac zlew jednokomorowy oraz zawér czerpalny

Wytyczne dot. instalacji elektrycznej
Instalacja elektryczna powinna by¢ w wykonaniu hermetycznym. W kottowni nalezy przewidziec
gniazda narzedziowe 230V.
Uziemieniu bezwzglednie podlegaja:

e silniki elektryczne,

e instalacje elektryczne,

e instalacja odgromowa komina,

e komin odprowadzajacy spaliny bezwzglednie ostonic instalacja piorunochronng, zgodnie z

PN-86/E-05003/01-03.

Instalacje grzewcza wodna, a takze armature nalezy objac elektrycznymi potgczeniami
wyréwnawczymi.

Ze wzgledu na to, ze kottownia stanowi wydzielong strefe pozarows, kazde przejécie rurociggu
przez przegrode budowlana ($ciang, strop) kottowni nalezy wykonac szczelnie, o odpornosci
ogniowej réwnej danej przegrodzie.

Rurociqgi w kotfowni przechodzqce przez przegrody budowlane nalezy
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prowadzi¢ w rurze ochronnej stalowej a przestrzer wolnq wypeftni¢ masg
p.poz. firmy HILTI typu C601S

1.6.1. Instalacja centralnego ogrzewania

Czynnik grzewczy to woda, parametry temperatury zasilania i powrotu (tz/ tw): 70/50 °C,
zasilanie instalacji nastapi poprzez podtaczenie do modernizowanej kotfowni i istniejacego kotta z
automatycznym podawaniem paliwa KLIMOSZ 35 kW .

Istniejace instalacje nalezy zdemontowa¢. Nowe przewody prowadzi¢ z rur miedzianych.
Przewody nalezy prowadzi¢ w izolacji termicznej wg PN-B-02421:2000, w warstwie posadzkowej
lub podstropowej (jezeli to mozliwe) i w bruzdach sciennych.

Szczegbty prowadzenia i podtaczenia na rzutach instalacji.

Montaz i rozwiazania systemowe wykonac¢ wedtug wytycznych producenta.

Armatura
Instalacje c.o. w punktach przytaczenia grzejnikow boczno-zasilanych wyposazyc: w

zawory odcinajace katowe oraz gtowice termostatyczne.

Nastawy wstepne na zaworach termostatycznych i regulacyjnych wykona¢ po uprzednim
ptukaniu i odpowietrzeniu instalacji na wartoéciach nominalnych (przy petnym otwarciu zaworow
i nastawach w pozycji ,N”).

Wszystkie urzadzenia, armatura i materialy musza posiadac decyzjg o dopuszczeniu do
stosowania w budownictwie wydana przez odpowiednie jednostki badawcze.

Grzejniki

Dla ogrzewania pomieszczeri budynku zaprojektowano stalowe grzejniki ptytowe boczno-zasilane
typu ,C” firmy np. Purmo o wysokosciach konstrukcyjnych 550mm. W tazienkach nalezy
zamontowac grzejniki drabinkowe

1.6.2. Badania odbiorcze:
Badania nalezy przeprowadzi¢ wg ,Warunkéw technicznych wykonania i odbioru instalacji

ogrzewczych” wydanych przez ,Cobrti Instal”.

Po wykonaniu instalacji grzewczej nalezy przeprowadzi¢ badania odbiorcze:

e szczelnosci

e odpowietrzenia

o zabezpieczenia przed przekroczeniem granicznych wartosci ciSnienia i temperatury.

Instalacje po zmontowaniu przeptukac tak aby woda ptuczaca nie wykazywata

7adnych zanieczyszczeri. Minimalna predkos$¢ ptukania 2m/sek. Instalacje poddac probie na
zimno na ciénienie 0,4 MPa oraz na goraco przy cisnieniu 1,5x cisnienie robocze.
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Po pomyslnie dokonanych prébach na cisnienie nalezy dokonaé rozruchu z regulacja na
nastawach zaworow grzejnikowych.

Z przeprowadzonego rozruchu oraz badan odbiorczych nalezy sporzadzié protokét

zatwierdzony przez Inwestora wraz z wprowadzonymi nastawami do regulatoréow i

pomiarami parametréw uzyskiwanych przez instalacje.

1.7.1. Instalacja wod.-kan.

Instalacja wodociggowa zasilana bedzie w wode z miejskiej sieci wodociggowe] projektowanym
przytaczem z rur polipropylenowych PE 32mm. Natomiast ciepta woda uzytkowa dostarczana
bedzie z zasobnika np. typu VENUS-plus 140 z grzatka firmy Elektromet (V=140L). Instalacje
wewnetrzng wody zimnej, cwu i cyrkulacji zaprojektowano z rur polipropylenowych taczonych za
pomocy ksztattek do zgrzewania polifuzyjnego system BORplus firmy Wawin. Gtéwny pion
zasilajgcy prowadzi€¢ po wierzchu $cian, natomiast pozostate rurociggi w bruzdach $ciennych i
podtogowych. Rurocigg prowadzone po wierzchu scian obudowa¢ ptyta kartonowo-gipsowa. Na
podejsciach do punktéw czerpalnych instalowac zawory odcinajgce. Przejscia rurociggéw przez
przegrody budowlane wykonywac w tulejach ochronnych Przestrzen miedzy rurociggiem a tulejg
ochronng wypetni¢ szczeliwem elastycznym. Przewody wodociggowe mocowaé do elementéw
konstrukcyjnych budynku za pomocg uchwytéw lub wspornikéw do rur. Ponadto podejscia
mocowac dodatkowo przy punktach poboru wody. Rurociggi ukfadane w bruzdach
podtynkowych i podpodtogowych nalezy zaizolowac termicznie otulinami z pianki polietylenowej
gr.9mm. Minimalna warstwa przykrycia rur w bruidzie powinna wynosi¢ 3 cm. Podtynkowy
montaz rurociggdw wymaga stosowania uchwytéw kotwigcych rurocigg do elementéw
konstrukcyjnych budynku o rozstawie tak jak przy rurociggach poziomach. Zgrzewanie i montaz
rurociggow prowadzi¢ zgodnie z instrukcja dostawcy rur. Instalacje wyposazyé w armature
czerpalng i odcinajaca t.]

e  zawory czerpalne ze ztgczka do weza

e  baterie w zestawie zaworami i elastycznymi wezami

e odcinajace zawory kulowe gwintowane.

Proba szczelnosci instalacji
Instalacje do préby cisnieniowej nalezy uprzednio odpowiednio przygotowac i tak:
e usunac wszelkie ujawnione wczesniej nieszczelnosci
e odfgczy¢ armature, ktdra przy cisnieniu wyzszym od cisnienia pracy mogta by zaktéci¢
probe lub ulec uszkodzeniu (odfgczong na czas proby armature zastgpic¢ zaslepkami lub
zaworami odcinajgcymi)
e do instalacji podfgczy¢ manometr o dokfadnosci odczytu 0,01 MPa Badang instalacje
najpdiniej na 24 godziny przed rozpoczeciem préby, napetnié woda i doktadnie
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odpowietrzy¢. Po napetnieniu i odpowietrzeniu dokonac¢ przegladu wszystkich elementow
instalacji, kontrolujac ich szczelno$¢ przy cisnieniu statycznym. Nastgpnie podnieé¢
ciénienie probne do wartosci 1,5 x max. ci$nienia roboczego, lecz nie mniej niz 4,0 bar.
Jedli w czasie 30 min nie wystapity przecieki a spadek cisnienia nie byt wigkszy niz 0,06 bar
to po 10 min, przystapic do Il etapu préby, podczas ktérej w czasie 120 min spadek cis. nie
powinien przekroczyt 0,02 bar. Badanie szczelnosci instalacji nalezy przeprowadzi¢ przed
zakryciem bruzd i wykonaniem izolacji termicznej.

Instalacja kanalizacji sanitarne;j .
$cieki socjalno-bytowe z budynku odprowadzane s3 do miejskiej sieci kanalizacyjnej,

projektowanym przytaczem ks z rur PCV160. Instalacje kanalizacji wewngtrzne; zaprojektowano z
rur i ksztattek kanalizacyjnych PCV , kielichowych uszczelnianych uszczelkg gumowa , taczonych
na weisk . Poziomy kanalizacyjne i podejscia do przyboréw sanitarnych prowadzi¢ pod posadzka
ze spadkiem okre$lonym w czesci rysunkowej projektu . Ponad poziomem posadzki rurociggi
pionowe i podejécia do przyboréw sanitarnych wykona¢ jako kryte w bruzdach $ciennych lub
obudowane plyta karton-gips. Podejé¢ pod pojedyncze przybory powinna wynosi¢ nie mniej niz:

e miski ustepowe - 110 mm,

o umywalki, zlewozmywaki, pisuary - 50 mm,

e natryski- 50 mm.
Rurociagi instalacji nalezy mocowac¢ do $ciany za pomocg uchwytow do rur PCV, przy czym max.
odlegto$¢ pomiedzy uchwytami powinna wynosic :

e $rednica rozstaw 50-110co 1,0 m

e powyzej110col,2 m
Odgatezienia przewodéw odptywowych powinno byC wykonane za pomoca tréjnikow o kacie
rozwarcia nie wiekszym niz 45° . Na pionach kanalizacyjnych zamontowac czyszczaki i zakoriczy¢
rurg wywiewna wyprowadzong ponad dach na wysoko$¢ 0,5 - 1,0m. Przewody pionowe z rur PCV
nalezy mocowaé dwoma uchwytami na kazdej kondygnacji , jedno mocowanie state drugie
przesuwne a wszystkie elementy pionu powinny by¢ mocowane niezaleznie. Przy rewizje na
pionach krytych montowaé drzwiczki rewizyjne, a zawory napowietrzajgce maskowac zaluzjg
kratki wentylacyjnej.
W kottowni nalezy wykona¢ studnig schtadzajaca do ktérej nalezy sprowadzi¢ spusty wody.
Odprowadzenie wody brudnej za pomocg pompy do wody brudnej KP150A firmy Grundfoss.
Przybory sanitarne nalezy mocowac¢ w sposéb zapewniajacy tatwy ich demontaz , oraz wiasciwe
uzytkowanie. Wysokoé¢ montowania poszczegélnych przyboréw sanitarnych mierzona od ich
gornej krawedzi do podtogi winna wynosic:

e umywalki0,75-0,8 m

e pisuar0,55-0,6 m

Adres Inwestycji : 47-430 Rudy ul. Szkolna 1 ( dziatka nr516))
Inwestor : Gmina KuZnia Raciborska ul. Stowackiego 4
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Wszystkie przybory sanitarne winne mie¢ indywidualne zamkniecia wodne (syfony).
zmontowaniu instalacje poddac prébie szczelnosci.

e piony i podejscia kanalizacyjne sprawdzi¢ na szczelnosé w czasie swobodnego przeptywu

wody.

e poziomy sprawdzi¢ napefniajac je woda powyzej kolana fgczacego poziom z pionem.
Wyposazenie w urzadzenia sanitarne instalacji:

e miski ustepowe typu Geberit,

e umywalki porcelanowe z syfonem z tworzywa i potpostumentem,

e zlew kuchenny jednokomorowy z ociekaczem ze stali nierdzewnej.

1.8 Uwagi koricowe

e Wszelkie prace budowlane nalezy prowadzic¢ pod kierunkiem uprawnionej osoby,

e Instalacja powinna by¢ wykonana zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz niniejsza
dokumentacja,

e Wszystkie zmiany i odstepstwa nalezy nanies¢ na projekt po uprzednim uzgodnieniu z
projektantem,

o Wszelkie odstepstwa od projektu wynikajace z zastosowania innych materiatéw,
elementow lub technologii nalezy uzgodnic¢ z projektantem,

e Wszystkie materialy i technologie winny posiadaé wtasciwe atesty i certyfikaty
dopuszczajace do stosowania w budownictwie, ‘

e Dopuszcza sig zastosowanie innych typow urzadzen o poréwnywalnym lub wyiszym
standardzie uzytkowym i technologicznym, posiadajgcych wtasciwe atesty i dopuszczenia
do stosowania,

o Wszystkie prace nalezy wykona¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robét budowlanych” cz. Il oraz odpowiednimi przepisami BHP,

o Wszystkie pracy nalezy wykona¢ zgodnie z ,Warunkami Technicznymi Wykonania i
Odbioru Instalacji Ogrzewczych” — Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt 6,

e Wszystkie pracy nalezy wykona¢ zgodnie z ,Warunkami Technicznymi Wykonania i
Odbioru Instalacji Wodociggowych” — Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt 7,

e Wszystkie pracy nalezy wykonaé zgodnie z ,Warunkami Technicznymi Wykonania i
Odbioru Instalacji Kanalizacyjnych” — Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt 12,

e Wszystkie wymiary sprawdzi¢ na budowie,

e Opis techniczny nalezy rozpatrywac tacznie z rysunkami,

e Wszelkie zmiany w trakcie realizacji nalezy uzgodnic¢ z autorem niniejszego opracowania
JOZEF KWIOTEX
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w zakresie Kkoszio rysowa
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Adres Inwestycji : 47-430 Rudy ul. Szkolna 1 ( dziatka nr516)
Inwestor : Gmina KuZnia Raciborska ul. Stowackiego 4
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Jozef Kwiotek Raciborz 20.12.2016 .
ul. Powstaricéw SI. 23

47-400 Racibérz

upr. Nr 348/93

nr cztonkowski SKL/BO/2760/01

Oséwiadczenie projektanta

Zgodnie z art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. Nr 207 z 2003
r. poz. 2016 z péz. zm ) niniejszym o$wiadczam, projekt budowlany remontu dachu, wymiany
pokrycia dachowego , wykonania renowacji elewacji oraz wymiany instalacji wod. —kan. i c.o.
w budynku stacyjnym (obiekt Kolejki Waskotorowej w Rudach) , usytuowanym na dziatce nr 516
w Rudach przy ul. Szkolnej 1 zostat wykonany zgodnie z obowiazujgcymi przepisami oraz

zasadami wiedzy technicznej

Projektant

F KWIOTEK

jesie kosztorysowanla

ul Powstancow SI 23
47-400 RACIBORZ
Upr nr 348/93
NIP 629-134 91-11

Adres Inwestycji : 47-430 Rudy ul. Szkolna 1 ( dziatka nr 516 )
Inwestor : Gmina KuZnia Raciborska ul. Stowackiego 4
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Ne ewid. 48/93

_ STWIEROZENIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGD
D0 PELNIENIA SAMODITELNYCH FUNKC3T TECHMICZNYCH W BUDDWNICTWIE

Na podstawis § L0000 b & L BSbes o S E P s
i § 13 ust.l pkt..z... rozporzgdzenia Ministra Gospodarki Tereno-
wej i Ochrony Srodewiska z dnia 20 lutego 1975r w sprawiec samo-
dzielnych funkcji lechnicznych w budownictwie (Dz.U.Nr B,poz.46
z paFn.zm.{Dz.U.Nr 63391 poz.299%) stwierdza sig, ze:

UHYRAERL o s nnrosethasosswnannes sonissesvassitnssoesas P —

urodzony dnia 2 kwietnia 19611, w Raciborzu .. SRR B s

Obywatel .. JGZEF . K ¥ .I 0 T .E L IS jest upowazniony do ¢
kierowania,nadzorowania i kontrolowania budowy i robét,kierowania
i kontrolowania wytwarzania konstrukcyjnych elementdw budowlanych
oraz oceniania i badania stenu technicznego w zakresle wszelkich
budynkéw i innych budowli o powszechnie znanych rozwigzaniach kon-
strukeyjnych,z wytaczeniem 1linii,wezkéw i stacji kolejowyeh,drég
oraz nawierzchni lotniskowych,mostow budowli hydrotechnicznych,

sporzgdzania projektéw w zakresie rozwiazan architektonicznych
budynkéw inwentarskich i gospodarczych adaptacji projektéw pow-
tarzalnych innych budyniéw oraz sporzgdzania plandw zagospodaro-
wania dziatki zwigzanych z realizacja tych budynkéw.
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Adres Inwestycji : 47-430 Rudy ul. Szkolna 1 ( dziatka nr 516 )
Inwestor : Gmina Kuznia Raciborska ul. Stowackiego 4



INZYNIERQW

BUDOWNICTWS

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SLK-7TT-Y2Q-5GU *

Pan Jézef Kwiotek o numerze ewidencyjnym SLK/BO/2760/01

adres zamieszkania ul. Powstaricow $l. 23, 47-400 Racibérz

jest cztonkiem Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2018-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-12-20 roku przez:

Franciszek Buszka, Przewodniczacy Rady Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazine pod wzgledem skutkdéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.) .

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wlasciwej Okregowej Izby Inzynieréw

Budownictwa.




Wojewédzki Urzad Ochrony Zabytkéw w Katowicach
ul, Francuska 12, 40-015 Katowice

tel. (032) 253 77 98, fax. (032) 256 48 58
www.wkz.katowice.pl

K-PT.5142.28.2018.GK K atoWICE, e
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Na podstawie art. 155 Kodeksu postgpowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U.
22017 roku, poz. 1257) oraz art. 89 pkt 2, art. 91 ust. 4 pkt 4 i 5 Ustawy o ochronie zabytkéw
1 opiece nad zabytkami z dnia 23 lipca 2003 roku (tekst jedn. Dz. U. z 2017 roku, poz. 2187

z pézn. zm.)

DECYZJA

S'Ifgski Wojewddzki Konserwator Zabytkéw w Katowicach

po rozpatrzeniu wniosku z dnia 21.03.2018 r. (data wplywu 23.03.2018 r.), Pana Pawta Mache
Burmistrza KuZni Raciborskiej, bedgcego reprezentantem Gminy Kuznia Raciborska, jedynej
strony postepowania

Zmienia
pozwolenie nr 1543/2017 z dnia 24.07.2017 r.
na prowadzenie robét budowlanych na terenie wpisanym do rejestru zabytkow: budynek
dworca potozony w Rudach przy ul. Szkolnej 1, wchodzacy w skiad wpisanej do rejestru
zabytkéw Stacji Kolejki Waskotorowej, decyzja Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw
w Katowicach z dnia 01.03.1993r. pod numerem A/1476/92

polegajacych na: wymianie pokrycia dachowego, remoncie elewacji, wymianie stolarki,
wymianie instalacji wewnetrznej (c.0., wod.-kan.)

w zaKkresie zmiany terminu waznos$ci pozwolenia na roboty budowlane przy zabytku:
pozwolenie jest wazne do 20.08.2018r.
zmienia si¢ na:

pozwolenie jest wazne do 30.06.2019r.



6. Organ odwolawczy moze przeprowadzié na zqdanie strony lub z urzedu dodatkowe postepowanie w celu
uzupelnienia dowoddw i materialéw w sprawie albo zlecié przeprowadzenie tego postgpowania organowi, ktdry
wydal decyzje.

7. Jezeli decyzja zostala wydana z naruszeniem przepisdw postgpowania, a konieczny do wyjasnienia zakres
sprawy ma istotny wplyw na jej rozstrzygniecie, na zgodny wniosek wszystkich stron zawarty w odwolaniu, organ
odwolawczy przeprowadza postgpowanie wyjasniajgce w zakresie niezbednym do rozstrzygniecia sprawy. Jezeli
preyezyni sig to do przyspieszenia postgpowania, organ odwolawczy moze zlecié przeprowadzenie okreslonych
czynnosci posigpowania wyjasniajgcego organowi, kidry wydal decyzje.

8. Organ odwolawczy przeprowadza postgpowanie wyjasniajqce rowniez wtedy, gdy jedna ze stron zawarla
w odwolaniu wniosek o przeprowadzenie przez organ odwolawczy postgpowania wyjasniajgcego w zakresie
niezbgdnym do rozstrzygniecia sprawy, a pozostale strony wyrazily na to zgode w terminie czternastu dni od dnia
dorgczenia im zawiadomienia o wniesieniu odwolania, zawierajgcego wniosek o przeprowadzenie przez organ
odwolawczy postgpowania wyjasniajgeego w zakresie niezbgdnym do rozstrzygniecia sprawy.

9. Organ odwolawczy nie przeprowadza postepowania wyjasniajgcego, o ktdrym mowa powyzej, Jezeli
przeprowadzenie przez organ odwolawczy postgpowania wyjasniajgcego w zakresie niezbednym do
rozstrzygniecia sprawy byloby nadmiernie utrudnione.

10. Wojewddzki konserwator zabytkéw moze wznowié postgpowanie w sprawie wydania niniejszego pozwolenia,
a nastgpnie zmienic je lub cofnqé, w drodze decyzji, jezeli w trakcie wykonywania badar, prac, robét lub innych
dziatan okre§lonych w pozwoleniu wystqpily nowe fakty i okolicznosci, mogqce doprowadzié do uszkodzenia lub
zrniszczenia zabytku.

11. W razie stwierdzenia, e prace prowadzone sq bez pozwolenia lub w sposéb odbiegajgcy od zakresu i
warunkow okreslonych w pozwoleniu, wojewddzki konserwator zabytkéw wyda decyzje wstrzymujgeq prace,
badania, roboty lub inne dzialania przy zabytku, a nastgpnie wyda decyzje nakazujgeq przywrécenie zabytku do
poprzedniego stanu lub uporzqdkowanie terenu, z okresleniem terminu wykonania tych czynnoici, albo
naktadajqcq obowigzek uzyskania pozwolenia wojewddzkiego konserwatora zabytkéw na prowadzenie
wstrzymanych badar, prac, robdt lub innych dzialar przy zabytku, przy czym wniosek o wydanie tego pozwolenia
skiada si¢ w terminie nie dluzszym niz 7 dni od dnia dorgczenia decyzji, albo nakladajgeq obowiqzek podjecia
okreSlonych czynnosci w celu doprowadzenia wykonywanych badar, prac, robét lub innych dziatan przy zabythu
do zgodnosci z zakresem i warunkami okreslonymi w pozwoleniu, wskazujge termin wykonania tych czynnosei.
12. W razie stwierdzenia, ze prace zostaly wykonane bez pozwolenia lub w sposéb odbiegajgcy od zakresu i
warunkéw okreslonych w pozwoleniu, wojewddzki konserwator zabytkéw wyda decyzje nakazujgeq przywrécenie

~ zabytku do poprzedniego stanu lub uporzqdkowanie terenu, okreslajge termin wykonania tyeh czynnosci albe™ T

zobowiqgzujgcq do doprowadzenia zabytku do jak najlepszego stanu we wskazany sposéb i w okreslonym terminie.
13. Uzyskanie pozwolenia wojewddzkiego konserwatora zabytkéw na podjecie okreslonych w nim dzialar nie
zwalnia z obowiqzku uzyskania pozwolenia na budowg lub dokonania zgloszenia zgodnie z przepisami ustawy z
dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane oraz innych decyzji, opinii i uzgodnier wymaganych przepisami
szezegdlnymi,

Pobrano optlatg skarbowg w wysokosci 58 ztotych zgodnie z czescig I pkt 44 ppkt 2 zalgcznika
do ustawy z dnia 16 listopada 2006 roku o oplacie skarbowe;j (tekst jedn. Dz. U. z 2016 roku,
poz. 1827 z pdzn. zm.).

Z up. Slaskiego Wojewddzkiego
| Konserwatora Zabytkéw

!E‘J.- - e

rgr in, arch. Anna Ostrowska

Zastepea Slaskicgo Wojewddzkiego
ionserwators Labytkbw

An
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INFORMACIA
DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA |

OCHRONY ZDROWIA

OBIEKT: Budynek stacyjny dworca kolejki waskotorowej

ADRES BUDOWY : 44-430 Rudy ul. Szkolna 1
dz. nr 516

INWESTOR: Gmina Kuznia Raciborska
ul. Stowackiego 4; 47-420 Kuznia Raciborska

JOZEF KWIOTEK

Usiugi w zakresie kosztorysowania

OPRACOWAL: Jozef Kwiotek | hadzoru rdbot budowlanych
: dtar S 28
upr. nr 348/93 CORZ
b-134 91-11

Racibérz grudzien 2016r.

1. Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego:
e \Wymiana pokrycia dachowego
e \Wymiana opierzen i parapetéw, obrébek blacharskich

Naprawa tynkéw elewacji frontowej

Mycie i czyszczenie elewacji

Roboty malarskie

Wymiana instalacji c.o. i wod. — kan.

2. Elementy zagospodarowania terenu, ktére moga stwarzaé zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:
-brak

3. Elementy zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi wystepujacych
podczas robot:
3.1. Prowadzenie prac na wysokosci powyzej 5m, a w szczegdélnosci

Adres Inwestycji : 47-430 Rudy ul. Szkolna 1 ( dziatka nr 516 )
Inwestor : Gmina KuZnia Raciborska ul. Stowackiego 4




J6zef Kwiotek Ustugi w Zakresie Kosztorysowania i Nadzoru Robét Budowlanych
47-400 Racib6rz ul. Powstaricow SI. 23 Bl i ot ok
Nip 639 134 91 911 Plac Okrzci
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o wykonanie ocieplenia budynku , wykonywanie elewacji: niebezpieczerstwo
upadku z rusztowan;
3.2. Wykonywanie wykopdw o $cianach pionowych bez rozparcia o gtebokosci
powyzej 1,5m oraz wykopéw o bezpiecznym nachyleniu $cian o gtebokosci
ponad 3,0m: -brak; .
3.3. Wykonywanie prac z udziatem dzwigu: niebezpieczenstwo zwigzane

zerwaniem sie materiafu transportowanego i uszkodzeniem dZwigu.

4. Sposéb prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do
realizacji robét szczegblnie niebezpiecznych:
4.1. Przy ocieplaniu $cian: wszyscy pracownicy powinni by¢ zapoznani z przepisami

zawartymi w ROZPORZADZENIU MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 6

lutego 2003 r. W sprawie BHP przy wykonywaniu robét budowlanych; Dz. U. 47

poz. 401

rozdziat 8-Rusztowania i ruchome podesty robocze,

rozdziat 9-Roboty na wysokosciach, rozdziat 12-Roboty murarskie i tynkarskie;
4.2. Przy wykonywaniu prac z uzyciem dzwigu: wszyscy pracownicy powinni byc

zapoznani z przepisami zawartymi w rozporzadzeniu j.w.; Dz. U. 47 poz. 401

rozdziat 7-Maszyny i inne urzadzenia techniczne;

5. Wykaz $rodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych ,
niebezpieczefistwom wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w
strefach szczegélnego zagroienia zdrowia:

5.1. Na pomieszczeniu socjalnym umiesci¢ wykaz zawierajacy adresy i numery

telefondéw:
e najblizszego punktu lekarskiego,
e strazy pozarnej,
e posterunku policji;
5.2. W pomieszczeniu socjalnym umiescic punkty pierwszej pomocy obstugiwane
przez przeszkolonych w tym zakresie pracownikow;
5.3. Telefon komdrkowy umiesci¢ w pom. socjalnym;

5.4. Kaski ochronne, umiesci¢ w pom. socjalnym;

Adres Inwestycji : 47-430 Rudy ul. Szkolna 1 ( dziatka nr 516 )
Inwestor : Gmina Kuznia Raciborska ul. Stowackiego 4



Jozef Kwiotek Ustugi w Zakresie Kosztorysowania i Nadzoru Robot Budowlanych

47-400 Racibérz ul. Powstancéw Sl. 23 you
Nip 639 13491 911 DR o s L

Tel. 509 659 667 ; email: jozef.kwiotek@gmail.com

5.5. Pasy i linki zabezpieczajgce przy pracach na wysokosciach, umiesci¢ w pom.
socjalnym;

5.6. Ogrodzenie terenu budowy wykonac o wys. 1,5m,;

5.7. Barierki, poreczy umieszczonych na wysokosci 1,1m

5.8. Rozmiescic tablice ostrzegawcze;

5.9. Na terenie budowy za pomocag tablic informacyjnych wyznaczy¢ droge

ewakuacyjna.

Opracowat:

JOZEF KWIOTEK

Usiugi w zakresie kosztorysowania

Adres Inwestycji : 47-430 Rudy ul. Szkolna 1 ( dziatka nr516)
Inwestor : Gmina KuZnia Raciborska ul. Stowackiego 4
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Dokumentacja fotograficzna stanu istniejgcego:

Elewacja zachodnia

Elewacja wschodnia

Adres Inwestycji : 47-430 Rudy ul. Szkolna 1 ( dziatka nr516)
Inwestor : Gmina Kuznia Raciborska ul. Stowackiego 4
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Elewacja potudniowa

Adres Inwestycji : 47-430 Rudy ul. Szkolna 1 ( dziatka nr 516 )
Inwestor : Gmina KuZnia Raciborska ul. Stowackiego 4




Starostwo Powiatowe
A Wydzial Geodezji

pl. Okrzei 4 z dnia 28.12.2015

Numer sprawy: 5G.66842.1.1147.2015

Powiat: raciborski;

Wydruk z mapy zasadniczej Grina: Kuznia Raciborska;

Obreb: Rudy;

Dzialka: 516;

Godio mapy: 6.128.25.16.2;
Ukiad wspdirzednych: "2000"

\x\

‘
\

\

LS

\

5
\ ]
Lo \21'{;‘55' i
\

A gy 4
budyhak'd ?‘emont
s

\/\/\ = A big
S
y

A
Vol \
\\

R
VAL

\1
W\

P

Ninigjsza mapa jest prowadzona w pr_gstaci rastrowe] systematycznie
uzupelniane] o dane wekiorowe, z zastosowaniem symboliki
nieobowigzujacej juz instrukcji K-1 - mapa zasadnicza z 1998r.,
dostepnej na stronie www.gugik.gov.pl.

Nie wszystkie dane ewidencyjne wykazane na ninigjszej maplie
spelniajg wymagania dokladnosciowe okreslone w  przepisach,

Mape sporzadzita: Monika Wilk

PLAN DZIALKI skala 1:1000

LEGENDA :

1. Adaptowany budynek
2. Budynek WC

3. Budynek dworca projektowany do remontu

Obrys dziatki

Projekt remonta dachu budynku dworca wraz z wymiang

Temat : instalagji C.0. ,wod.- kan. na budynku stacyjnym Kolejki
Waskotorowej w Rudach

Lokalizacja : | 47-430 Rudy ul. Szkolna 1 dz. nr 516 Plan dziatki

Inwestor: Gmina Kuznia Raciborska .
47-420 Kuznia Raciborska ul. Stowackiego 4 Podpis

Projektant: Jozef Kwiotek upr. nr 348/93 ' &\
47-400 Racibérz ul.Powstancéw S| 23 7

Skala 1:1000| Data: grudzien 2016 \'}Nr rys. 1




RZUT PIWNIC

J 1212
, 46 117 i 107 i 54128, 107 ) 246 'Il 107 i, [it5) 289 . 46 ]
< ~H
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o Nr. Nazwa Podsadzka Powielzchnié Kubatura
" m2 m3
P 0.1 | Skiad drewna Wylewka batonowa | 13,37 32,76
4 4
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Projekt remonta dachu budynku dworca wraz z wymiang instalacji C.O. ,
Temat : wod.- kan. na budynku stacyjnym Kolejki Waskotorowsj w Rudach
. 47-430 Rudy ul. Szkolna 1 o :
Lokalizacja: dz. nr 516 Rzut piwnic - inwentaryzacja
Gmina Kuznia Raciborska Rys. nr A-1
Inwestor: 47-420 Kuznia Raciborska ul. Slowackiego 4
" ; Jozef Kwiotek upr nr 348/93 i
Projektant : Podpis —
} 47-400 Raciborz ul. Powstaricow S, 23 4 N
\.
Skala 1:75 Data: grudzien 2016
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RZUT PIETRA
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0.1 0.2 0.3
[ [ ~ Lol &l Zestawieniempowierzchni
~]
2 ) 80 2 = o Nr. | Nazwa Padsadzka PowiarzehnidKuba
hp=2,6 m 200 | hp=2,6 m hp=2,6 m 0.1 | Biuro Panele podlogowe | 14,56 37,83
0.2 | Gabinetnaczelnika | Panala podlogowe 24,16 82.81
297 , 493 4 J02 03 | Salaszkolen Panele podiogowe | 14,34 37,28
0.4 Kuchnia Plytki granitowe 9,30 24,18
= 2 :
Oy = )| 0.5 w¢ Plytki granatowe 4,85 12,61
cO o 08 Korytarz Plytki granitowe 3.14 8.16
R | e a7 Komunikacja Schody drawniane 14,66 38,1
E _J [ 5 SUMA 85,00 183,15
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Projekt remonta dachu budynku dworca wraz z wymiang instalacji C.O. ,
Temat ; wodl.- kan. na budynku stacyjnym Kolejki Waskotorowej w Rudach
Lekalizacla: 47-430 Rudy ul. Szkolna 1 . ) .
okalizacja: dz. nr516 Rzut pietra - inwentaryzacja
Gmina Kuznia Raciborska Rys. nr A-3
Inwestor: 47-420 Kuznia Raciborska ul. Stowackiego 4

Jozef Kwiotek upr nr 348/93

Projektant : 3 Podpis /—ﬁ—g
) 47-400 Raciborz ul. Powstancow Si. 23 P O?\
\_J

Skala 1:75 Data: grudzien 2016
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Temat :

Projekt remonta dachu budynku dworca wraz z wymiang instalac]i c.Q.,
wod.- kan. na budynku stacyjnym Kolejki Waskotorowej w Rudach

Lokalizacja:

47-430 Rudy ul. Szkolna 1

dz. nr 516 Rzut dachu - inwentaryzacja

Gmina Kuznia Raciborska Rys. nr A-4

Inwestor: 47-420 Kuznia Raciborska ul. Stowackiego 4
L
Projektant : Jozef Kwiotgk'upr nr 348/93 o
47-400 Racibdrz ul. Powstaincow Sl. 23
Skala 1:75 Data: grudzien 2016
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Projekt remonta dachu budynku dworca wraz z wymiang instalacji C.0. ,

Temat : wod.- kan. na budynku stacyjnym Kolejki Waskotorowe] w Rudach
o 47-430 Rudy ul. Szkolna 1 . 2
Lokalizacja: 42, 1ir 516 ay Rzut przekrdj A-A - inwentaryzacja
Gmina Kuznia Raciborska Rys. nr A-5
Inwestor: 47-420 Kuznia Raciborska ul. Slowackiego 4

Jozef Kwiotek upr nr 348/93

Projektant : Podpis " (ﬁw
ol 47-400 Racibérz ul. Powstaricow 1. 23 R

!
Skala 1:75 Data: grudzien 2016 \J
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RZUT KONSTRUKCJI WIEZBY
DACHOWE.J

Projekt remonta dachu budynku dworca wraz z wymiang instalacji C.O.

Temat : wod.- kan. na budynku stacyjnym Kolejki Waskotorowej w Rudach
Rr— 47-430 Rucly ul. Szkolna 1 Rzut konstrukeji wigzby
Lokalizacja: dz. nr 516 dachowej - inwentaryzacja
Gmina Kuznia Raciborska Rys. nr A-6
Inwestor: 47-420 Kuznia Raciborska ul. Slowackiego 4

Projektant

Jozef Kwiotek upr nr 348/93
47-400 Racibérz ul. Powstaricéw $1. 23

Podpis o™

Skala 1:75

Data: grudzien 2016

\J




RZUT KONSTRUKCJI WIEZBY

okien dachowych
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OP1 - projektowans miejsca montazu okien dachowych

VACHOWELJ - projekt montazu

Projekt remonta dachu budynku dworca wraz z wymiang instalaciji C.0. ,

Temat : wodl.- kan. na budynku stacyjnym Kolejki Waskotorowsj w Rudach
s e 47-430 Rudy ul, Szkolna 1 Rzut konstrukcji wiezby
Lokalizaca: dz. nr516 dachowej - projekt
Gmina Kuznia Raciborska Rys. nr A7
Inwestor: 47-420 Kuznia Raciborska ul. Slowackiego 4
- ; Jozef Kwiotek upr nr 348/93 ;
Projektant : . Podpis
. 47400 Racibérz ul. Powstaricow S 23 P (-\jﬁ )
A
Skala 1:75 Data: grudzien 2016 \J




RZUT DACH’U
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OP1 - okna dachowe 78x118 cm uchylno - obrotowe
POKRYCIE DACHOWE :
- dachowka ceramiczna karpidwka utozona w koronke (kolor naturalny
czerwony)
- laty - kontr taty
- foll dachowa
. RYNNY | RURY SPUSTOWE z blachy stalowej ocynkowanej gr. 075 mm
) gedngca S L t1 =H mhrn 100 Projekt remonta dachu budynku dworca wraz z wymiang instalacji C.0. ,
- $rednica rur spustowych - 100 mm Temat : wod.- kan. na budynku stacyjnym Kolejki Waskotorowej w Rudach
. OBROBKI BLACHARSKIE z blachy stalowe] powlekangj gr. 0,75 mm w ; ) 47-430 Rudy ul. Szkolna 1 .
kolorze RAL 2010 Lokalizacja: dz. nr 516 Rzut dachu - projekt
Gmina Kuznia Raciborska Rys. nr A-8
Inwestor: 47-420 Kuznia Raciborska ul. Stowackiego 4
. . Jozef Kwiotek upr nr 348/93 i
Projektant : Podpis
e 47-400 Ragiborz ul. Powstaricow $1. 23 p (1 ﬁ - N
L
Skala 1:75 Data: grudzien 2016 U




ELEWACJA POLNOCNA

w

SiARUS [ WU POWIATOWE
» LA |

ELEWACJA WSCHODNIA

ARSANIT 30P4

ARSANIT 30P0

. RAL 6005 (stolarka okienna i drzwiowa, parapely zewnetrzne )

Projekt remonta dachu budynku dworca wraz z wymiang instalacji C.O.

Temat : wod.- kan. na budynku stacyjnym Kolejki Waskotorowsj w Rudach
o 47-430 Rudy ul. Szkolna 1 Elawagja wschodnia i potnocna
Lokalzag dz. nr 516 - projekt
Grina Kuznia Raciborska Rys. nr A-9
Inwestor: 47-420 Kuznia Raciborska ul. Stowackiego 4
. , Jozef Kwiotek upr nr 348/93 i
Projektant : Padpis
g 47-400 Racibérz ul. Powstarcaw $1, 23 ° = o
: \
Skala 1:75 Data: grudzien 2016




ELEWACJA POLUDNIOWA

ARSANIT 30P4

| ARSANIT 3020

. RAL 8005 (stolarka okienna i drzwiowa, parapety zewneirzne )

Projekt remonta dachu budynku dworca wraz z wymiang instalacji C.0. ,
Temat : wod.- kan. na budynku stacyjnym Kolejki Waskotorowsj w Rudach
Lokalizacja: gﬁ:{)sséj iy il Szl Elewacja zachodnia i poludniowa - projekt
Gmina Kuznia Raciborska . Rys. nr A-10

Inwestor: 47-420 Kuznia Raciborska ul. Slowackiego 4

. . Jozaf Kwiotek upr nr 348/93 ; O
Projektant : 5 Podpis

1 47-400 Racibdrz ul. Powstaricow S1. 23 3 ('1 1
Skala 1:75 Data: grudzien 2016 U




UWAGE:

. Dokidna lokalizacja wloezenia do sieci kanalizacji sanitarne/  ustalic na montazu,

. Dokladna lokalizocja przybordw i urzqdzen wg. proj.
architeklonicznego

. Wszystkie zaipstalowane urzgdzenia i materialy muszq

posiadac odpowiednie atesly i dopuszezenia.

. Na rysunku apisano:

— srednicg zewngtrzna dia rur z PYC-U/HT (Dz)

Instalacje kanafizacji sanitarnej prowadzone bedg:

— pod posadzkg

— W bruzdach Sciennych

6. Wszysthiz przejleia instalacsi kanalizacji sanitarnsf przez sciany, stropy zaobezpieczyé izolacjq p—poz
7. Odpowisirzenie pionu konalizacji sanitarnef wyprowodzic ponad dach

8. Na kazdym pieirze zabudowaé rewizje na pionie kanolizacyjnym

SR N S

RZUT PARTERU

Zestawieniempowlierzchni
Nr. Nazwa Podsadzka Powifgchniz Kulﬂ::aztura
0.1 | Biuro Panele podiogawe| 13,568 39.67
0.2 Foczekalnia Panele podiogowe| 24,16 70,08
0.3 | Pom.dyzumego | Panele podiogows| 4407 40,80
0.4 | Pom. magazynowe| Plytki granitowe 4,07 11,8
0.5 Kasa Plytki granotowe 11,67 33,84
0.6 wC Phytki granitows 314 9,10
0.7 Komunikacja Schody drewniana| 14,05 40,76
SUMA 87,84 246.03]
LEGENDA;

— Rura PCV fi 50 i=1.5 %

® proj.pion kanalizacyi sanitarngf 110

Projeki remonta dachu budynku dworca wraz z wymiang instalacii C.O.

Temat : wod.- kan. na budynku stacyjnym Kolejki Waskotorowej w Rudach
N 47-430 Rudy ul. Szkolna 1 Projekt instalacj kanalizacji wewnstrzngj
Lokalizacja: dz. nr 516 - Rzut parteru
. Gmina Kuznia Raciborska Rys.nrS-1
Inwestor: 47-420 Kuznia Raciborska ul. Slowackiego 4
Projektant : Jozef Kwiotek upr nr 348/93

47-400 Racibérz ul, Powstancéw 81, 23

e L

Skala 1:100

Data: grudzien 2018
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kanalizacyjny2100 mm- Yrdra PCV 850 mm spa

UHAGH:
1. Dokldna lokalizacja wiaczenia do sieci kanalizacji sanitarnej  ustali¢ na montazu,

2. Dokladna lokalizacja przybordw i urzqdzeri wg. proy.
architektonicznego

3. Wszystkie zainstalowane urzqdzenia i materialy muszq
posiada¢ odpowiednie afesty | dopuszczenia,

4. No rysunku opisano:
— Srednicg zewnetrzna dia rur z PVC-U/HT (Dz)
5. Instalacfe kanolizacyi senitarmej prowadzone bedg:
— pod posadzkg
— w bruzdach Sciennych
6. Wszysikie przejfeia instalacji kanolizacji sanitarnej przez sciany, slropy zabezpieczy¢ izolacjg p—poz
7. Odpowietrzenie pionu kanalizaci sanitarnef wyprewadzic ponad dach

8. Na kazdym piglrze zabudowaé rewizje na pionie konalizacyjnym

P l-dl L)

RZUT PIETRA

Zestawieniempowierzchni
Nr. Nazwa Podsadzka chi?gchnia Kubaamra
0.1 | Biure Panele podiogowe| 14,55 37,83
0.2 | Gabinet naczelnika| Panele podiogowe| 24,16 62,81
0.3 | Salaszkoled Panele podiogowe| 14,34 37,28
0.4 | Kuchnia Plytki granitowe 9,30 24,18
05| WC Piytki granotows 4,85 12,61
0.6 Korytarz Plytki granitowe 3,14 B.16
0.7 | Komunikacja Schody drewnianej 14,68 38,11
SUMA 85,00 183,15
LEGENDA;
— Rura PCV i 50 i=1.5 %
@\ proj.pion kanalizacji sanitarnej i 110
Projekt remonta dachu budynku dworca wraz z wymiang instalacji C.O. ,
Temat wod.- kan. na budynku stacyjnym Kolejki Waskotorowsj w Rudach
O 47-430 Rudy ul. Szkolna 1 Projekt instalacj kanalizacji wewnetrznej
Lokalizagja: dz. nr 516 - Rzut parteru
Gming Kuznia Raciborska Rys. nr S-2
Inwestor: 47-420 Kuznia Raciborska ul. Stowackiego 4 [
7 : . ~
Projaktant Jozef Kwrotfak’upr nr 348/93' o Podpis C,:’\
47-400 Racibdrz ul. Powstancow S, 23
|
Skala 1:100 Data: grudzieri 2016 U
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Projeki rementa dachu budynku dworca wraz z wymiang instalacji Cc.0.,

Temat : wod.- kan. na budynku stacyjnym Kolejki Waskotorowej w Rudach
o 47-430 Rudy ul. Szkolna 1 Projeki instalac] kanalizacii wewnetrznej
Lokalizacja: dz. nr516 - Rozwiniecie
Gmina Kuznia Raciborska Rys.nrS-3

Inwestor: 47-420 Kuznia Raciborska ul. Stowackiego 4

N Jézef Kwiotek upr nr 348/93 i _ o

ektant 2 Podpis
Proi 47 -400 Racibérz ul. Powstaficow SI. 23 ( .

Y

Skala 1:100 Data: grudzien 2016
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prowodzong pod

RZUT PIWNICY

I o4

Zestawieniempowierzehni
Nr. Nazwa Podsadzka Pawi?qrzgchniq KuE\%tura
0.1 Skiad drewna Wylewka betonowa 13,37 32,76
0.2 Kotlownia Wylewka betonowa| 2284 55,00
0.3 | Komunikacja Wylewka betonowa) g 57 23.48
SUMA 4578 111,21

LEGENDA:

— Projektowana instalacia CWU PP DN 22

= Projektowana instalacja wody zimnej PP ON 22

P W proj.pion instalacfi wody

| zlewozmywak 1-komerowy

5 zawbr czerpalny z korcéwka do weza

X zawor czerpalny
Projekt remonia dachu budynku dworca wraz z wymiang instalacji C.0. |
Temat : wod.- kan. na budynku stacyjnym Kolejki Waskotorowej w Rudach
aielizaia: 317-430 Rudy ul. Szkolna 1 Projekt instalacj wodociagowe] wewngtrznej
z. nr516 - Rzut piwnic
Gmina Kuznia Raciborska Rys. nr S-4
Inwestor: A7-420 Kuznia Raciborska ul. Stowackiego 4
Projektant Jézef wiotek upr nr 348/93 Podpis 058
) 47-400 Racibérz ul. Powstaficéw S, 23
Data: grudzien 2016 y

Skala 1:100
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UWAGH:

I. Dokfadna lokalizacja przyborbw | urzqdzen wg. proj.
architeklonicznego

2. Wszystkie zainstalowane urzgdzenio | materialy muszg
posiadac odpowiednie atesty | dopuszczenia.

3. Instalacje wody prowadzone bedg:
— w bruzdach Sciennych
- pod stropem

4. Wszystkie przejécia instalacji wody przez sciany, stropy zabezpieczy¢ izolacjg p—poz
5. Wszvsthie przewody instalacji wody zabezpieczyé otulinami izolacyjnymi

RZUT PARTERU

LEGENDA:

Zestawieniempowierzchni
Nr. Nazwa Podsadzka Powi«?rrgchnial'l(uaaatura
0.1 Biuro Pangle podiogowe 13,68 39.67
0.2 Poczekalnia Panele podiogowe 24,16 70,06
03 Pom, dyzumego Panele podiogowe 14,07 40,80
0.4 Pom. magazynowe | Plytki granitowe 4,07 11,8
05 Kasa Plytki granotowe 11,67 33,84
086 We Pytki granitowe 3,14 9,10
0.7 Komunikacja Schody drewniane 14,05 40,78
SUMA 87,84 246.03

=E Projektowana instalacja CWU PP DN 22
_ Projektowona instalocja wody zimnej PP DN 22
PW proj.pion instalacii wody

(| miska ustepowa

@ urnywalka

Projekt remonta dachu budynku dworca wraz z wymiang instalacji C.0. ,
Temat : wod.- kan. na budynku stacyjnym Kolejki Waskotorowe] w Rudach
s 47-430 Rudy ul. Szkolna 1 Projekt instalac] wodociagowsj wewnetrznej
Lkalizagis: dz. nr516 - Rzut parteru
Gmina Kuznia Raciborska Rys. nr 8-5
Inwestor: 47-420 Kuznia Raciborska ul. Stowackiego 4
Projektant : Jozef Kwiotgk’upr nr 348/93, o Podpis l 07\
47-400 Racibdrz ul. Powstancow SI. 23
%
Skala 1:100 Data: grudzier 2016 \-/
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UWAGH:

1. Dokladna lokolizacja przyboréw i urzgdzen wg. proj.
architektonicznego
2. Wszystkie zainstalowane urzgdzenia | materialy muszq
posiada¢ odpowiednie atesly | dopuszczenia,
J. Instalacje wody prowadzone bedg:
~ w bruzdach $ciennych
- pod stropem
4. Wszystlie przejscio instalacsi wody przez Sciany, stropy zabezpieczy¢ izolacjq p—poz
5. Wezysikie przewody instalacji wody zabezpieczy¢ otulinami izofacyjnymi

RZUT PIETRA

Zestawieniempowierzchni
Nr. Nazwa Podsadzka inir?ﬂrzzchniz Kulrjnaatura
Q.1 Biuro Panele podiogowe 14,55 37.83
0.2 Gabinet naczelnika| Panele podiogowe| 24,16 62,81
0.3 | Sala szkolef Panele podiogowe] 14 34 37,28
0.4 | Kuchnia Plytki granitowe 9,30 24,18
05| WC Plytki granolowe 4,85 12,61
0.6 | Korytarz Plytki granitowe 3,14 8.16
0.7 | Komunikacja Schody drewniang| 14,66 38,11
SUMA 85,00 183,15
LEGENDA:

Projektowana instalocja CWU PP DN 22
Projektowana instalacia wody zimnej PP DN 22
proj.pion instalacji wody

miska ustgpowa

umywalka

Zlew z ociekaczem

kabina prysznicowa

Projekt remonta dachu budynku dworca wraz z wymiang instalacji C.O. ,

Temat : wod.- kan. na budynku stacyjnym Kolejki Waskotorowej w Rudach
Kk 47-430 Rudy ul. Szkelna 1 Projekt instalacj wodociagowej wewngtrznej
dz. nr 516 - Rzut pietra
Gmina Kuznia Raciborska Rys. nr $-6
inwestor: 47-42Q Kuznia Raciborska ul. Stowackiego 4
. , Jozef Kwictek upr nr 348/93 i ,_{_ s (h
Projektant : Podpis
J 47 -400 Racibdrz ul. Powstancow S, 23 P
A
Skala 1:75 Data: grudzien 2016 L%
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RZUT PARTERU

UWAGE:

1. Dokfdna lokalizacja wlaczenia do sieci CO ustalic na montazu,

2. Doktadna lokalizecja przyboréw [ urzgdzen wg. proj.
architektonicznego

3. Wszystkie zainstalowane urzqdzenia | materialy muszg
posiadac odpowiednie atesty | dopuszczenie.

4. Na rysunku opisano:

— drednice zewnetrzna dla rur z PVC-U/HT (Dz)
5. Instalacje CO prowadzone bedg:

- pod posadzkq

— w bruzdach $ciennych

- pod stropem

6. Wszysthie przejscia instalacji CO przez $ciany, siropy zabezpieczy¢

izolacja p—poz
6. Wszysthie przewody instolacyi CO zabezpieczy¢ otulinami izolacyjnymi

Zestawieniempowierzchni
Nr. Nazwa Podsadzks Powigg.chnia Kuba;tura
0.1 Biuro Panele podiogowe 13,68 39.67
0.2 | Poczekalniz Panele poclogows| 24,16 70,06
0.3 | Pom.dyzumego | Panele podicgowe| 4407 40,80
0.4 Pom. magazynowe | Plytki granitowe 407 11,8
05 | Kasa Plytii granotowe 11,67 33,84
0.6 | WC Plytki granitowe 3,14 8,10
0.7 Kemunikacja Schody drewniane| 14,05 40,78
SUMA 87.84 246.03
LEGENDA;
—_— Projektowana instalacja CO zasilanie
3 Projektowana instalacja CO powrdt
o) proj.pion CO
= grzefnik plytowy
Projekt remonia dachu budynku dworca wraz z wymiang instalacji C.0. .
Temat: wod.- kan. na budynku stacyjnym Kolejki Waskotorowsj w Rudach
Lokalizagja: 47-430 Rudy ul. Szkolna 1 Projekt instalacj c.o.
dz. nr 516 - Rzut piwnic
Gmina Kuznia Raciborska Rys.nrS-8
Inwestor: 47-420 Kuznia Raciborska ul. Stowackiego 4 .
; . Jozef Kwiotek upr nr 348/93 i P S
Projekiant : Podpis =
' 47 -400 Raciborz ul. Powstancow $1. 23 /’—\T
{
Skala 1:100 Data: grudzien 2016 \J
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UWAG:

{:

Dokldna lokalizacja wiaczenia do sieci CO ustalic na montazu,

2. Dokfadng lokalizacja przyboréw | urzqdzen wg. proj.

architektonicznego

J. Wszystiie zainstalowane urzgdzenio | materialy muszgq

4.
5.

posiada¢ odpowiednie atesly | dopuszczenia.

Na rysunku opisano:

— srednice zewngtrzna dla rur z PYC-U/HT (Dz)
Instalacje CO prowadzone bedg:

— pod posadzikq

— w bruzdach sciennych

— pod stropem

5. Wszysthie przejécia instalacji CO przez $ciany, stropy zabezpieczy¢ izolaciq p—poz
6. Wszystkie przewody instalacyi CO zabezpieczye otulinami izofacyjnyrmi

RZUT PIETRA

Zestawieniempowierzehni
Nr. Nazwa Podsadzka Powieﬁ’nhniz Kul'an%tura
0.1 Biuro Pznele podiogowe 14,55 37,83
0.2 | Gabinet naczelnika| Panele podiogowe| 24,16 62,81
0.3 | Sala szkolefi Panele podiogowe] 4 34 37,28
0.4 | Kuchnia Plytki granitowe 8,30 24,18
05| we Phytki granolowe 4,85 12,61
0.6 Korytarz Plytki granitowe 3,14 8.16
0.7 | Komunikacja Schody drewniane 14,66 38,11
SUMA 85.00 183,15
LEGENDA:

——— Projekiowana instalacia CO zasilonie
Projektowana instalacja CO powrdt
proj.pion €O

T grzejnik plytowy  fyp 22 550/71400 moc 1938 W

Projekt remonta dachu budynku dworca wraz z wymiang instalacji C.O. ,

Temat wod.- kan. na budynku stacyjnym Kolejki Waskotorowej w Rudach
B 47-430 Rudy ul. Szkolna 1 Projekt instalagj c.o.
Lokalizacja: dz. nr 516 - Rzut piwnic
Gmina Kuznia Raciborska Rys.nrS-9
inwestor: 47-420 Kuznia Raciborska ul. Stowackiego 4
. . Jozef Kwiotek upr nr 348/93 i
Projektant : Podpis (}/Q\
. 47-400 Racibérz ul. Powstaricéw $I. 23 . ]
J
Skala 1:100 Data: grudziet 2016 sk




