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Kolejka Rudy lokom i wagon - dokonczenie Inwestorski .ath  OBMIAR

Podstawa

Nr
spec.
techn.

Opis i wyliczenia

j-m.

Poszcz.

Razem

Dach wagonowni i lokomotywowni

Roboty dachowe

.|0610-03

KNR 4-01

Odgrzybianie elementéw drewnianych przy uzyciu szczotek stalowych - po-
wierzchnia odgrzybiania ponad 5 m2

Wiezba dachowa
852

m2

m2

852.000

RAZEM

852.000

d.

)

KNR 4-01
0614-03

Odgrzybianie bali lub krawedziakéw przez dwukrotne powlekanie powierzcl
do 10 m2 preparatami solowymi metodg smarowania

Wiezba dachowa
poz.1

m2

852.000

RAZEM

852.000

d.

)

KNR 4-01
0610-03

Odgrzybianie elementéw drewnianych przy uzyciu szczotek stalowych - po-
wierzchnia odgrzybiania ponad 5 m2

Deskowanie potaci dachowe;j
1240.22-1136/4

m2

m2

956.220

RAZEM

956.220

d.

e

KNR 4-01
0614-03

Odgrzybianie bali lub krawedziakéw przez dwukrotne powlekanie powierzcl
do 10 m2 preparatami solowymi metodg smarowania

Deskowanie potaci dachowe;j
poz.3

m2

m2

956.220

RAZEM

956.220

d.1.

KNNR 2
0507-01

Pokrycie dachéw papg termozgrzewalng jednowarstwowe

123.14

m2

m2

123.140

RAZEM

123.140

d.

-~ o

kalkulacja
indywidualng

Wykonnanie dwoch lejéw odprowdzajgcych koryto wewnetrzene dachu wa-
gonowni.

Zakres prac polega na :

- wykonanie nowego przejscia przez $ciany budynku w postaci 2 lejow z bl
chy ocynkowanych gr. 0,55 mm. Ztgcza leja nalezy lutowac spoiwem cynkao
wo-ofowiowym . Po montazu uszczelnic,

Wymiary leja pierwszego :

Gtebokos¢ 0,8 m

szerokos¢ 0,4 m

Wysokos$¢ 0,2 m

Wewnatrz wykonana kaskada o réznicy wysokosci 0,5 m

Wymiar leja drugiego:

Gtebokos¢ 0,8 m

szerokos¢ 0,4 m

wysokosc 0,2 m

Réznica wysokosci od koryta do rury spustowej ok. 1 m
2

kpl.

1Y
I

kpl.

2.000

RAZEM

2.000

d.

A

.lindywidualng

kalkulacja

Naprawa i uszczelnienie kosza wewnetrzego nad budynkiem wagonowni .
Zakres prac polega na :

cate koryto uszczelni¢ poprzez wykonanie powtoki z masy bitumiczne;j
wzmocnionej welonem szkalnym o granulacji 120 g/m2 przez trzykrotne ma
lowanie

- uszczelnienie koryta poprzez utozenie warstwy bitumiczenj na catym kory
ciewzmocnionej welonem szklanym o granulacji 120 g/2 i trzykrotnym ,alow
niem. Cato$¢ wykonczyé zewnetrzng drobng posypka papowsg, Niwelacja
miejsca zastoju wody gdzie woda stoi do 1cm przez wykonanie pasa z pap
temozgrzewalnej na dnie koryta na odcinku ok. 3,5 m i szerokosci 30 cm.

Wymiary koryta wewnetrzengo :
dtugosé¢ - 23,5 mb

szerokos¢ zmienna od 20 cm do 40 cm
wusoko$¢ - zmienna od 2 cm do 20 cm
Przyjeto powierzchnig koryta 16 m2

16

m2

m2

16.000

RAZEM

16.000
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Kolejka Rudy lokom i wagon - dokonczenie Inwestorski .ath  OBMIAR

Lp. | Podstawa Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
spec.
techn.
8|kalkulacja Uszczelnienie obrobki dekarskiej masa dekarska m
d.1.|indywidualng
1
5 m 5.000
RAZEM 5.000
9|kalkulacja Uszczelnienie $wietlika dachowego na bydynku lokomotywowni. szt
d.1.|indywidualng
1 Wymiar $wieltkia : 1,5mx2,5m
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
2 Roboty budowlane wenatrz budynku
21 Remont posadzki
10| kalkulacja Usuniecie nieprawidtowo wykonanej dylatacji z masy uszczelniajacej m
d.2.|indywidualng
1
90 m 90.000
RAZEM 90.000
11|kalkulacja Naciecie dylatacji obwodowych m
d.2.|indywidualng
1
202 m 202.000
RAZEM 202.000
12|KNR 0-40 Uszczelnienie szczelin dylatacyjnych m
d.2./0110-01
1 analogia uszczelnienie masg uszczelniajgca dylatacji obwodowych i przy to-
rowiskach
202 m 202.000
RAZEM 202.000
2.2 Remont scian i sufitu
13|KNR 4-01 Skasowanie wykwitéw (zaciekdw) m?2
d.2./{1202-07
2
107.44 m?2 107.440
RAZEM 107.440
14|KNR 4-01 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podtog m?2
d.2./1202-09 ponad 5 m2
2
440 m?2 440.000
RAZEM 440.000
15/NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI |mZ
d.2./202 1134-02 GRUNT" - powierzchnie pionowe
2
880.77 m?2 880.770
RAZEM 880.770
16|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych |m?
d.2./1204-02 $cian
2
880.77 m?2 880.770
RAZEM 880.770
17|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - ptym?
d.2./1505-05 gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem
2
80.262 m?2 80.262
RAZEM 80.262
18| kalkulacja Wymiana istniejgcych bram drewnianych- Bramy zewnetrzne wykonane  |szt
d.2.|indywidualng zgodnie z wzorem istniejacych
2
4 szt 4.000
RAZEM 4.000
19| kalkulacja Wymiana istniejgcych bram stalowych- Bramy zewnetrzne wykonane zgod- szt
d.2.|indywidualng nie z wzorem istniejacych
2
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
20| kalkulacja Remont stalowych okien szt
d.2.|indywidualng Oczyszczenie elementéw stalowych, malowanie
2
18 szt 18.000
RAZEM 18.000
21|KNR-W 7- Czyszczenie przez szczotkowanie mechaniczne do trzeciego stopnia czys-|m?2
d.2./12 0102-01 tosci konstrukcji petnosciennych (stan wyjsciowy powierzchni B)
2
Stupy stalowe i ptatwi stalowych w pomieszeniu wagonowni
34.132+122.4 m?2 156.532
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Lp. | Podstawa Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
spec.
techn.
RAZEM 156.532
22|KNNR 2 Malowanie stupow stalowych m?2
d.2./1403-02
2
0.46*5.3*14 m?2 34.132
RAZEM 34.132
23|KNNR 2 Malowanie ptatwi stalowych elementéw petnych o powierzchni ponad 0.5 nm?
d.2./1403-02
2
25.5*1.2*4 m?2 122.400
RAZEM 122.400
24|KNR 2-02 Ostony okien folig polietylenowa m?2
d.2./0925-01
2
11*2*3.5 m?2 77.000
RAZEM 77.000
25|KNR 2-02 Ostony posadzki folig polietylenowg m?2
d.2./0925-01
2|analogia
608.45 m?2 608.450
RAZEM 608.450
2.3 Instalacja elektryczna
26|KNNR 5 Tablice rozdzielcze o masie do 10 kg - wraz z wyposazeniem szt.
d.2./0404-01
3
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
27|KNNR 5 Tablice oswietleniowa - wraz z wyposazeniem szt.
d.2./0404-01
3
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
28/KNNR 5 Oprawy o$wietleniowe zawieszane LED kpl.
d.2./0501-01 Lampa HIGH BAY - LED - 200 W - Wagonownia i Lokomotywowania
3
16+9 kpl. 25.000
RAZEM 25.000
29|KNNR 5 Oprawy o$wietleniowe w sufitach podwieszanych - led kpl.
d.2./0503-01
3
6 kpl. 6.000
RAZEM 6.000
3 Remont elewacji
30| TZKNBK Czyszczenie scierne lub chemiczne murdw z wystrojami architektonicznym{m?
d.3|VIIl 05-148
1232 m?2 1232.000
RAZEM 1232.000
31|KNNR-W 3 Usuwanie wykwitéw cementowych, wapiennych i zabrudzen srodkiem do |m?
d.3/1208-02 usuwania wykwitéw
1232 m?2 1232.000
RAZEM 1232.000
32|kalkulacja Odtworzenie napiséw na elewacji kpl.
d.3|indywidualng
Zakres prac polega na odtworzeniu napiséw na elewacji farbg akrylowg
Napis : Lokootywownia , Wagonownia, Witamy czynem dzien kolejarza
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
33|KNR-W 4- Naprawienie uszkodzonych w murze powierzchni do 0.50 m2 szt.
d.3|01 0308-05
20 szt. 20.000
RAZEM 20.000
34| TZKNBK Spoinowanie murdw i sklepien z wystrojem architektonicznym z cegty zabytm?
d.3| VIl 05-136 kowej z przygotowaniem zaprawy
1232 m?2 1232.000
RAZEM 1232.000
4 Rusztowania
35|KNNR 2 Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokos$ci do 20 m m?2
d.4{1501-01
23*5 m?2 115.000
RAZEM 115.000
36|KNR 2-02 Czas pracy rusztowan grupy 1
d.4(r.16 (poz.:2,13,14,15,16,20,22,28,30,31,34)
z.5z.5.15
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