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Zmiana sposobu uzytkowania budyneku gospodarczy KolejkaRRgdkbtdiéRa kino-do wniosku

Nr Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia .m. Poszcz. Razem
spec.
techn.
1 Naprawa dachu
1|KNR 4-01 |Rozebranie rynien z blachy nie nadajgcej sie do uzytku m
d.1/0535-04 1)
12.5+10.47+7+11.2+3.5 m 44.670
RAZEM 44.670
2|KNR 4-01 |Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.1/0535-06 1)
3.3+4.11+5+3.5 m 15.910
RAZEM 15.910
3|/KNR 4-01 |Rozebranie kominéw wolnostojgcych m3
d.1/0350-01 1)
1.3*0.5*0.5*2 m3 0.650
RAZEM 0.650
4/KNR 4-01 |Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadajgcej sie do uzytku m?2
d.1/0535-02 1)
145 m?2 14.500
RAZEM 14.500
5/KNR 4-01 |Rozbiérka pokrycia z papy na dachach betonowych - pierwsza warstwa |m?2
d.1/0519-06 1)
7*7.5+3.4*11.3+7*3.5 m?2 115.420
RAZEM 115.420
6/KNR 4-01 |Rozbiérka pokrycia z papy na dachach betonowych - nastepna warstwa |m?2
d.1/0519-07 1)  |Krotnos¢ = 2
poz.5 m?2 115.420
RAZEM 115.420
7/KNR 2-02 |kominy wolno stojace z cegly klinkierowej m3
d.1/0122-04 2)
1.0*0.4*0.65*2 m3 0.520
RAZEM 0.520
8/KNR 2-02 |Warstwy wyréwnawcze z zaprawy cementowej grubosci 20 mm zatarte |m?2
d.1/1102-012) |na ostro
poz.5 m?2 115.420
RAZEM 115.420
9|KNR 2-02 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek za |m2
d.1/1102-032) |zmiane grubosci o 10 mm
Krotnosé = 2
poz.5 m2 115.420
RAZEM 115.420
10|KNNR 2 Obrébki blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej przy szerokosci w m?2
d.1/0504-013) |rozwinieciu do 25 cm
(10.67+10.5+7.5+7.5+3.5+7+7+1+0.5+0.5+1+0.5+0.5)*0.25 m2 14.418
RAZEM 14.418
11|KNNR 2 Obrébki blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej przy szerokosci w m?2
d.1/0504-02 3) |rozwinieciu ponad 25 cm
7*0.5 m2 3.500
RAZEM 3.500
12|/KNR 0-15I1 |Pokrycie dachéw papa termozgrzewalng na podktadzie betonowym z za- |m2
d.1/0527-01 4 |gruntowaniem podtoza emulsjg asfaltowg i utozeniem na sucho papy per-
forowanej - jedna warstwa
poz.5 m?2 115.420
RAZEM 115.420
13|/KNR 0-15I1 |Pokrycie dachéw papa termozgrzewalng na podkiadzie betonowym - kaz- |m2
d.1/0527-02 4) |da nastepna warstwa
poz.5 m?2 115.420
RAZEM 115.420
14/KNR-W 2- |Rynny dachowe potokragte o $r. 10 cm - z blachy z cynku m
d.1/02 0520-02
5)
poz.1 m 44.670
RAZEM 44.670
15/KNR-W 2- |Rury spustowe okragte o $r. 12 cm - z blachy z cynku m
d.1/02 0527-03
5)
poz.2 m 15.910
RAZEM 15.910
16/KNR 4-04 |Transport papy z terenu rozbidrki przy recznym zatadowaniu i wytadowa- |kg
d.1/1101-036) |niu samochodem dostawczym na odlegto$¢ do 1 km
poz.4*0.025*3 kg 1.088
RAZEM 1.088
17/KNR 4-04 |Transport gruzu z terenu rozbiorki przy recznym zatadowaniu i wytadowa- |t
d.1/1101-06 6) |niu samochodem dostawczym - dodatek za kazdy nastepny rozpoczety 1
km
Krotnosé = 15
poz.16 t 1.088
RAZEM 1.088
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Zmiana sposobu uzytkowania budyneku gospodarczy KolejkaRRgdkbtdiéRa kino-do wniosku

Nr Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia .m. Poszcz. Razem
spec.
techn.
18|Kalkulacja |Opfata za utylizacje papy t
d.1|indywidual-
na
poz.17 t 1.088
RAZEM 1.088
2 Remont elewaciji
19/KNR 4-01 |Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 m2
d.2{0354-05 1)
3.82*3.6 m?2 13.752
RAZEM 13.752
20|KNR 4-01  |Wykucie z muru oscieznic stalowych lub krat okiennych o powierzchni po-|m2
d.2|0354-08 1) |nad 2 m2
3.85*3.9+2.1*1.5 m?2 18.165
RAZEM 18.165
21/KNR 4-01  |Wykucie z muru oscieznic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do |szt.
d.2|0354-07 1) |2 m2
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
22|KNNR-W 3 |Odbicie tynkdw z zaprawy wapiennej lub cem.-wapiennej na $cianach, fi- |m2
d.2|0601-01 7) |larach, pilastrach
Sciana poétnocna - 12,67*4,4
Sciana zachodnia - 19,74*4,65
19.74*4.65+12.67*4.4 m?2 147.539
RAZEM 147.539
23|/KNR 4-01  |Uzupehienie Scian lub zamurowanie otworéw w $cianach na zaprawie ce-|m3
d.2|0304-02 1) |mentowo-wapiennej bloczkami z betonu komérkowego
(3.9*3.8+1.64*2.1+2*1.5*2)*0.45-(2.1*1.2*0.45) m3 9.785
RAZEM 9.785
24/KNR 4-01  |Wykucie otworéw w $cianach z cegiet o grub. ponad 1/2 ceg. na zaprawie |m3
d.2/0329-03 1) |wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworéw drzwiowych i okiennych
2*1*0.45*2+1.5*1*0.45*2+0.8*1.5*0.45 m3 3.690
RAZEM 3.690
25/KNR 2-02  |Otwory w $cianach murowanych -utozenie nadprozy prefabrykowanych m
d.2{0126-05 2)
2.5*4+2*4*2+1.2*4+1.4*4 m 36.400
RAZEM 36.400
26|KNNR 3 Uzupehienie tynkéw zewnetrznych zwyklych kat. 11l z zapr.cem-wap.o m2
d.2/0604-013) |pow.do 5 m2
20 m?2 20.000
RAZEM 20.000
27|KNR 0-17  |Przygotowanie podioza pod ocieplenie metodg lekka-mokrg - oczyszcze- |m2
d.2/2608-01 8) |nie mechaniczne i zmycie
(5*9.7+5*7+3.04*3.5+7*1.2+3.5*10.4+5*9.7+12.67*4.5+5.5*2+1.6*10.6 7+ |m?2 266.146
3.5*10.67)-(3.8*3.65+1.5*1.68*7+0.8*1.68*2+1*2*3+2.1*1.68)
RAZEM 266.146
28|KNR 0-17  |Przygotowanie podtoza pod ocieplenie metoda lekka-mokrg - impregna- |m2
d.2/2608-02 8) |[cja grzybobojcza jednokrotnie (CT 99)
poz.27 m2 266.146
RAZEM 266.146
29|KNR 0-17  |Sprawdzenie przyczepnosci zaprawy klejgcej do podtoza m2
d.2|2608-05 8)
poz.27 m2 266.146
RAZEM 266.146
30|KNR 0-17 |Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi metodg lekka-mokrg |m?2
d.2|2609-01 8) |przy uzyciu gotowych zapraw klejgcych - przyklejenie plyt styropianowych
gr. 10 cm do $cian
poz.27 m?2 266.146
RAZEM 266.146
31|KNR 0-17 |Ocieplenie scian budynkéw ptytami styropianowymi metodg lekka-mokrg |m?2
d.2/2609-02 8) |przy uzyciu gotowych zapraw klejgcych - przyklejenie plyt styropianowych
do osciezy
(3.8+3.65+6.35)*0.2+(1.6+1.6+1.5)*0.2*7+(1.6+1.6+2.1)*0.2+(1.6+1.6+ |m2 14.940
0.8)*0.2*2+(2+2+0.9)*0.2*3
RAZEM 14.940
32|KNR 0-17 |Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi metodg lekka-mokrg |szt.
d.2/2609-04 8) |przy uzyciu gotowych zapraw klejgcych - przymocowanie plyt styropiano-
wych za pomocg dybli plastikowych do $cian z cegty
(p0z.30+po0z.31)*5 szt. 1405.430
RAZEM 1405.430
33|KNR 0-17 |Ocieplenie $cian budynkéw plytami styropianowymi metodg lekkg-mokrg |m
d.2|2609-08 8) |przy uzyciu gotowych zapraw klejgcych - ochrona naroznikéw wypuktych
katownikiem metalowym
4.64+5.36+5+4.64+4.64+3.3 m 27.580
RAZEM 27.580
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Zmiana sposobu uzytkowania budyneku gospodarczy KolejkaRRgdkbtdiéRa kino-do wniosku

Nr Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia .m. Poszcz. Razem
spec.
techn.
34|KNR 0-17 |Ocieplenie scian budynkéw ptytami styropianowymi metodg lekka-mokrg |m?2
d.2/2609-06 8 |przy uzyciu gotowych zapraw klejgcych - przyklejenie jednej warstwy siat-
ki na $cianach
poz.27 m2 266.146
RAZEM 266.146
35|KNR 0-17 |Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi metodg lekka-mokrg |m?2
d.2|2609-07 8 |przy uzyciu gotowych zapraw klejgcych - przyklejenie jednej warstwy siat-
ki na osciezach
poz.31 m?2 14.940
RAZEM 14.940
36|KNR 0-17 |Przygotowanie podtoza pod ocieplenie metoda lekkg-mokrg - gruntowanie |m2
d.2/2608-03 8) |preparatem wzmachiajgcym CT 17 jednokrotnie
poz.30+poz.31 m?2 281.086
RAZEM 281.086
37|KNR 0-23 |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego gr. 2 mm m?2
d.2/0931-02 9) |wykonana recznie na uprzednio przygotowanym podtozu - $ciany ptaskie i
powierzchnie poziome
poz.36 m2 281.086
RAZEM 281.086
38|KNR K-04 |Dwukrotne malowanie powierzchni zewnetrznych tynkéw fakturowych bez |m2
d.2/0202-05 10) |gruntowania
Kolorystyka zgodna z projektem
poz.36 m?2 281.086
RAZEM 281.086
39|KNNR 2 Bramy uchylne garazowe podnoszone mechanicznie - kolor ral 6005 m?2
d.2|1106-033)
3.8*3.65 m?2 13.870
RAZEM 13.870
40|KNNR 2 Montaz oscieznic stalowych szt.
d.2|1104-013)
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
41|KNNR 2 Montaz skrzydet drzwiowych zewnetrznych wykonczonych petnych - ko- |m?2
d.2|/1104-043) |lor ral 6005
Krotnosé = 2
0.9*2 m?2 1.800
RAZEM 1.800
42|KNNR-W 3 |Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi zewnetrznych - kolor ral 6005 |m?2
d.2|0702-06 7)
0.9*2 m?2 1.800
RAZEM 1.800
43/NNRNKB (z.1V) Okna o pow.ponad 1.5 m2 z ksztattownikéw z wysokoudarowego |m?2
d.2|202 1025-04|PCV wsp. 1,1 W/m2K
11) 150x168
Krotnosé = 2
1.5*1.68 m?2 2.520
RAZEM 2.520
44/\NNRNKB (z.1V) Okna o pow.ponad 1.5 m2 z ksztattownikéw z wysokoudarowego |m?2
d.2|202 1025-04|PCV 80x168 wsp. 1,1 W/m2K
11)
0.8*1.68 m?2 1.344
RAZEM 1.344
45/NNRNKB (z.1V) Okna o pow.ponad 1.5 m2 z ksztattownikdw z wysokoudarowego |m?2
d.2|202 1025-04|PCW wsp. 1,1 W/m2K
11) 210x168
2.1*1.68 m?2 3.528
RAZEM 3.528
46|KNR 2-02 |Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikéw, dtugosci ponad 1 m z szt
d.2/0129-02 2 |konglomeratu
3 szt 3.000
RAZEM 3.000
47/NNRNKB (z.VI1) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu po- |m?2
d.2/202 0541-02|nad 25 cm - parapety zewnetrzne kolor ral 6005
11)
(1.5+1.5+0.8+2.1)*0.3 m?2 1.770
RAZEM 1.770
48/KNR 2-17  |Nawietrzaki okienne higrosterowane szt.
d.2|0156-02 -
analogia
4 Szt. 4.000
RAZEM 4.000
49|KNR 2-02 |Woycieraczki listwowe aluminiowe do obuwia typowe 0,5 m2 w ramie z szt.
d.2|1219-032) |profili stalowych
3 Szt. 3.000
RAZEM 3.000
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Zmiana sposobu uzytkowania budyneku gospodarczy KolejkaRRgdkbtdiéRa kino-do wniosku

Nr Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia .m. Poszcz. Razem
spec.
techn.
50 KNNR 7 Aluminiowe daszki nad drzwiami m2
d.2|0506-01 3) |Krotnosé =3
1.5*1 m?2 1.500
RAZEM 1.500
51/KNR 4-04 |Transport gruzu z terenu rozbiorki przy recznym zatadowaniu i wytadowa- |m3
d.2{1101-036) |niu samochodem dostawczym na odlegto$¢ do 1 km
poz.22*0.03+3.69 m3 8.116
RAZEM 8.116
52|KNR 4-04 |Transport gruzu z terenu rozbiorki przy recznym zatadowaniu i wytadowa- |m3
d.2{1101-06 6) |niu samochodem dostawczym - dodatek za kazdy nastepny rozpoczety 1
km
Krotnosé = 15
poz.51 m3 8.116
RAZEM 8.116
53|KNR 2-02  |Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 10 m m2
d.2|1604-01 2)
19.74*5 m?2 98.700
RAZEM 98.700
54/KNR 2-02 |Czas pracy rusztowan grupy 1
d.2|r.16 (poz.:1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,
2.52.5.15 36,37,38)
3 Roboty w budynku
3.1 Roboty rozbiérkowe
55|KNNR 3 Rozbidrka konstrukcji z cegly na zaprawie wapiennej i cementowo-wa- m3
d.3./0301-01 3) |piennej
1
2.12*4.2*0.25 m3 2.226
RAZEM 2.226
56/KNNR 3 Odbicie tynkéw z zaprawy wapiennej lub cem.-wapiennej na $cianach, fi- |m?2
d.3./0601-01 3 |larach, pilastrach
1
((12+4.58+4.54+0.68+4.67+2.8+4.67+2.8+10+4.54+10+4.58)*4.19-((0.9* |m?2 279.457
2*3)-(0.8*1.68)-(1.5*1.68*3)))
RAZEM 279.457
57/KNR 4-04 |Rozebranie posadzek jednolitych cementowych, lastrykowych m?2
d.3./0504-01 6)
1
51.5+53.13+12.84 m?2 117.470
RAZEM 117.470
58/KNR 4-04 |Transport gruzu z terenu rozbiorki przy recznym zatadowaniu i wytadowa- |m3
d.3./1101-036) |niu samochodem dostawczym na odlegto$¢ do 1 km
1
147.539*0.03+3.69 m3 8.116
RAZEM 8.116
59|KNR 4-04 |Transport gruzu z terenu rozbiérki przy recznym zatadowaniu i wytadowa- |m3
d.3./1101-066)  |niu samochodem dostawczym - dodatek za kazdy nastepny rozpoczety 1
1 km
Krotnosé = 15
8.116 m3 8.116
RAZEM 8.116
3.2 Podto za
60|KNNR 2 Podktady z ubitych materiatéw sypkich pod podtogi i posadzki - na grun- |m3
d.3./1201-03 3) |[cie grubosc 5 cm
2
poz.57*0.05 m3 5.874
RAZEM 5.874
61|KNR 2-31 |Reczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne |m2
d.3./0103-01 nawierzchni w gruncie kat. I-11
2|analogia
poz.57 m?2 117.470
RAZEM 117.470
62|KNNR 2 Podkiady betonowe pod podtogi i posadzki - na gruncie m3
d.3./1201-01 3)
2
poz.57*0.08 m3 9.398
RAZEM 9.398
63|KNNR 2 Izolacja z folii polietylenowej pozioma podposadzkowa m2
d.3./0604-01 3
2
poz.57 m?2 117.470
RAZEM 117.470
64| KNNR 2 Izolacje poziome z ptyt styropianowych twarde gr 8 cm uktadanych na |m2
d.3./0602-03 3) |wierzchu konstrukcji na sucho jednowarstwowo
2
poz.57-(6.3*4.4) m?2 89.750
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Zmiana sposobu uzytkowania budyneku gospodarczy KolejkaRRgdkbtdiéRa kino-do wniosku

Nr Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia .m. Poszcz. Razem
spec.
techn.
RAZEM 89.750
65|KNNR 2 Warstwy wyréwnawcze z zaprawy cementowej pod posadzki zatarte na  |m?2
d.3./1202-01 3) |ostro, gr. 20 mm
2
poz.57 m2 117.470
RAZEM 117.470
66| KNNR 2 Warstwy wyréwnawcze z zaprawy cementowej pod posadzki - zmiana m2
d.3./1202-03 3) |grubosci o 10 mm
2 Krotnosé = 4
poz.57 m?2 117.470
RAZEM 117.470
67|KNR-W 2- |Posadzki cementowe wraz z cokolikami - doptata za zbrojenie siatka sta- |m?2
d.3.|02 1116-07 |lowg
2|5
poz.57 m2 117.470
RAZEM 117.470
3.3 Sciany
68|KNR 0-16 |Scianki dziatowe budynkoéw jednokondygnacyjnych z bloczkéw YTONG o0 |m?2
d.3./0155-02 12) |wysokosci do 4.5 m i grubosci 15 cm
3
(((4.58+4.54+2.12+2.12+1.5+1.0)*4.2)-(1.0*2.1*3)-(0.8*2.1)) m?2 58.632
RAZEM 58.632
69|KNNR 2 Sciany i $cianki z bloczkéw YTONG - utoZenie nadprozy prefabrykowa-  |m
d.3.|0306-06 3 |nych
3
1.5*4 m 6.000
RAZEM 6.000
70/KNR-W 2- |Sciany z bloczkéw betonowych na zaprawie cementowo-wapiennej m3
d.3.|02 0101-05
3|- analogia
(0.96*0.24*4.45)+(0.8*0.24*4.45)+(0.64*0.24*4.54)+(0.48*0.24*4.54)+ ms3 20.882
(0.32*0.24*4.54)+(16*0.24*4.54)
RAZEM 20.882
71|KNNR 3 Tynki wewn.zwykte kat. Il wykonyw.recznie na $cianach i stupach bez m?2
d.3.|0603-013) |osiatkowania
3
poz.56+p0z.68*2 m2 396.721
RAZEM 396.721
72|KNNR 2 Deskowanie tradycyjne ptyt stropowych i dachowych - widownia kina m?2
d.3.|0101-07
3|analogia
36.63 m?2 36.630
RAZEM 36.630
73|KNNR 2 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi okragtymi zebro- |t
d.3./0104-04 3) |wanymi o $r. 8 mm
3
0.562 t 0.562
RAZEM 0.562
74|KNNR 2 Betonowanie ptyt stropowych zbrojonych w deskowaniu tradycyjnym - wi- |m3
d.3./0107-07 3 |downia kina
3
36.63*0.16 m3 5.861
RAZEM 5.861
75|TZKNBK | |Przenoszenie w nositkach betonu o konsystencji plastycznej i gestoplas- |m3
d.3./0402-01 13) |tycznej w jednym poziomie na odl.do 30 m - widownia kina
3
36.63*0.16 m3 5.861
RAZEM 5.861
3.4 Monta z stolarki drzwi
76| KNNR 2 Montaz oscieznic stalowych szt.
d.3./1104-013)
4
6 Szt. 6.000
RAZEM 6.000
77/KNNR 2 Montaz skrzydet drzwiowych wewnetrznych petnych fabrycznie wykonczo-|m2
d.3./1103-013 |nych
4
(0.9*2*4)+(0.7*1.9) m?2 8.530
RAZEM 8.530
78/ KNNR 2 Montaz skrzydet drzwiowych wewnetrznych petnych fabrycznie wykonczo-|mz2
d.3./1103-013) |nych - Drzwi do sali kinowej o podwyzszonej izolacyjno$ci akustycznej
4 Rw= 42 dB
0.9*2 m?2 1.800
RAZEM 1.800
3.5 Wyko hczenie $cian i sufitu
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Zmiana sposobu uzytkowania budyneku gospodarczy KolejkaRRgdkbtdiéRa kino-do wniosku

Nr Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia J-m. Poszcz. Razem
spec.
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79|NNRNKB  [(z.VII) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI|m2
d.3./202 1134-02|GRUNT" - powierzchnie pionowe
5|11)
poz.71 m2 396.721
RAZEM 396.721
80|KNR 2-02 |Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlo- |m?2
d.3.|2009-02 20  |wego wykonywane recznie na $cianach na podtozu z tynku
5
p0z.79-100.53-(2.12+1.5+1.5+2.12)*2.5 m?2 278.091
RAZEM 278.091
81|KNR AT-22 |Oktadziny $cienne z plytek z kamieni sztucznych o regularnych ksztattach |m2
d.3./0204-02 14) |na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; ptytki o wymiarach 20x20 cm (
5 WC i pom. sprzataczki)
(2.12+1.50+2.1+1.5)*2.5-(0.9*2)-(0.8*1.68) m?2 14.906
RAZEM 14.906
82/NNRNKB (z.V) Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypetnieniem pltytami |m2
d.3./202 2702-01|z wiokien mineralnych z zast.profili poprz.o dtug. 60 cm
5|11)
43.51+12.84+9.96+5.62+3 m?2 74.930
RAZEM 74.930
3.6 Posadzka
83/NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI \m2
d.3./202 1134-01|GRUNT" - powierzchnie poziome
6|11)
poz.64 m?2 89.750
RAZEM 89.750
84|KNR AT-23 |Oktadziny podtogowe z ptytek z kamieni sztucznych o regularnych ksztat- |m2
d.3./0206-03 15) |tach na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; ptytki o wymiarach 30x30
6 cm
poz.64 m2 89.750
RAZEM 89.750
85/KNR AT-23 |Cokoliki przyscienne z ksztaltek cokotowych o wysokosci 10 cm na zapra-|m
d.3./0216-06 15) |wie cienkowarstwowej; ksztattki o dtugosci 28-40 cm
6
9.65+4.54+9.65+4.54+1+4.67+1.5+2.5+4.67+0.68+4.54+4.54 m 52.480
RAZEM 52.480
3.7 Wyko nczenie sali kinowej
3.7. Posadzka
1
86|KNR 2-02 |lzolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z materiatu akustycznego poziome |m?2
d.3./0609-03 -  |na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa, utozenie membrany
7.1|analogia akustycznej np. regupol
42.11 m?2 42.110
RAZEM 42.110
87|KNNR 2 Warstwy wyréwnawcze z zaprawy cementowej pod posadzki zatarte na  |m?2
d.3./1202-01 3) |ostro, gr. 20 mm
7.1
poz.86 m?2 42.110
RAZEM 42.110
88/KNNR 2 Warstwy wyréwnawcze z zaprawy cementowej pod posadzki - zmiana m?2
d.3./1202-03 3) |grubosci o0 10 mm
7.1 Krotnosé = 4
poz.86 m2 42.110
RAZEM 42.110
89/ KNR-W 2- |Posadzki cementowe wraz z cokolikami - doptata za zbrojenie siatkg sta- |m?2
d.3.|02 1116-07 |lowg
7.1/
poz.86 m?2 42.110
RAZEM 42.110
90|KNR AT-23 |Oktadziny podtogowe z ptytek z kamieni sztucznych o regularnych ksztat- |m2
d.3./0206-03 15) |tach na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; ptytki o wymiarach 30x30
7.1 cm
3.35*4.58 m?2 15.343
RAZEM 15.343
91|KNR AT-23 |Oktadziny stopni z ksztattek z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej |m
d.3.|0301-04 15 |cienkowarstwowej - pozioma cze$¢ stopnia o szer. do 35 cm; ksztattki o
7.1 wymiarach 25x30 cm
0.3*4.58*7 m 9.618
RAZEM 9.618
92|KNR AT-23 |Oktadziny podtogowe z ptytek z kamieni sztucznych o regularnych ksztat- |m2
d.3./0206-03 15) |tach na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; ptytki o wymiarach 30x30
7.1 cm
0.6*4.58*7 m?2 19.236
RAZEM 19.236
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93|KNR AT-23 |Oktadziny stopni z ksztattek z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej |m
d.3./0303-05 15) |cienkowarstwowej - pionowa cze$c¢ stopnia; ksztattki o wys. 20 cm i szer.
7.1 30cm
4.58*7 m 32.060
RAZEM 32.060
3.7. Sciany i sufit
2
94/KNR 2-02  |Oktadziny z ptyt dzwigkochtonnych na $cianach na zaprawie m2
d.3./2005-01
7.2|analogia
((4.58*3.1)+(4.58*3.9)+(3.35*3.9*2)+(3.5*6.3*2))-(0.9*2*9) m?2 86.090
RAZEM 86.090
95|NNRNKB (z.V) Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypetnieniem pltytami |m2
d.3./202 2702-01|z wiokien mineralnych z zast.profili poprz.o dtug. 60 cm
7.2|111)
43.51+12.84+9.96+5.62+3 m?2 74.930
RAZEM 74.930
96|kalkulacja |Montaz foteli kinowych - dostawa inwestorska kpl
d.3.|indywidual-
7.2\na
40 kpl 40.000
RAZEM 40.000
4 Instalacja Wod-Kan
4.1 Kanalizacja
97|KNR 4-01  |Wykucie bruzd o przekroju do 0.023 m2 poziomych lub pionowych w ele- |m
d.4./0210-03 1) |mentach z betonu gruzowego
1
10+4+4 m 18.000
RAZEM 18.000
98|KNR 7-28 |Przebicie otworéw dla przewodéw instalacyjnych o $rednicy do 50 mm w | otw.
d.4./0203-05 16) |$cianach murowanych o grub. 2 1/2 ceg.
1
3 otw. 3.000
RAZEM 3.000
99|KNNR 4 Rurociggi z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm w gotowych wykopach, m
d.4.|0203-033) |wewnatrz budynkéw o potgczeniach wciskowych
1
23 m 23.000
RAZEM 23.000
100|KNNR 4 Dodatki za wykonanie podejs¢ odptywowych z PVC o $r. 50 mm o pota- |szt.
d.4./0211-013) |czeniach wciskowych
1
3 Szt. 3.000
RAZEM 3.000
101|KNNR 4 Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z PVC o $r. 110 mm o pota- |szt.
d.4./0211-033) |czeniach wciskowych
1
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
102|KNNR 4 Rurociagi kanalizacyjne z PVC o $r. 50 mm na $cianach w budynkach m
d.4./0208-01 3) |niemieszkalnych o potgczeniach wciskowych
1
8 m 8.000
RAZEM 8.000
103|KNR 2-15/ |Wpusty polietylenowe podtogowe o $r. zewn. 50 mm szt.
d.4.|GEBERIT
1/0306-01 17)
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
104|KNR-W 2- |Czyszczaki z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm o potgczeniach wcisko- szt.
d.4.|15 0222-02 |wych
1/18)
2 Szt. 2.000
RAZEM 2.000
4.2 Woda
105/KNNR 4 Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o $r. zewnetrznej 25 mm o |m
d.4./0112-023) |potgczeniach zgrzewanych, na $cianach w budynkach niemieszkalnych
2
29 m 29.000
RAZEM 29.000
106|KNR 0-34 |lzolacja rurociggéw $r.12-22 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarst- |m
d.4./0101-01 19) |wowymi gr.6 mm (C)
2
poz.105 m 29.000
RAZEM 29.000

Norma STD Wersja 4.55 Nr seryjny: 16307 Uzytkownik: Piotr




Zmiana sposobu uzytkowania budyneku gospodarczy KolejkaRRgdkbtdiéRa kino-do wniosku

Nr Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia .m. Poszcz. Razem
spec.
techn.
107|KNR-W 2- |Dodatki za podejscia doptywowe w rurociggach z tworzyw sztucznych do |szt.
d.4./15 0116-01 |zawordéw czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantéw itp. o potgczeniu
2|18) sztywnym o $r. zewnetrznej 20 mm
4 Szt. 4.000
RAZEM 4.000
108|KNR-W 2- | Zawory przelotowe i zwrotne z potgczeniem na dwuztgczke o $r. nominal- |szt.
d.4.|15 0131-02 |nej 20 mm
2|18)
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
109|KNR-W 2- |Ptukanie instalacji wodociggowej w budynkach niemieszkalnych m
d.4.|15 0128-02
2|18)
29 m 29.000
RAZEM 29.000
110|KNR-W 2- |Préba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych w |m
d.4./15 0127-03 |budynkach niemieszkalnych (rurociag o $r. do 63 mm)
2|18)
Przedmiar dodatkowy - ilo$¢ prob szczelnosci
1 prob. 1.000
29 m 29.000
RAZEM 29.000
4.3 Armatura
111|KNR-W 2- |Baterie umywalkowe jednouchwytowe z dwoma zaworami o $r. nominal- |szt.
d.4.|15 0137-03 |nej 15 mm
3|18)
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
112|KNR-W 2- |Baterie umywalkowe lub zmywakowe $cienne o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.4.|15 0137-01
3|18)
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
113|KNR 2-15/ |Elementy montazowe Geberit Kombifix do miski ustepowej montowane  |kpl.
d.4.|GEBERIT |za $ciang licowg
3/0101-05 17)
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
114|KNR 2-15/ |Urzgdzenia sanitarne na elemencie montazowym - ustep dostosowany kpl.
d.4.|GEBERIT |dla os6b niepetnosprawnych
3/0104-01 17)
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
115|KNR-W 2- |Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym - dodtosowa- |kpl.
d.4./15 0230-02 |na dla oséb niepetnosprawnych
3|18)
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
116 KNR-W 2- |Zlewy kwasoodporne jednokomorowy - pom. sprzataczki szt.
d.4.|15 0229-02
3|18)
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
117|KNR-W 2- |Zlewozmywaki zeliwne, z blachy lub z tworzywa sztucznego na szafce szt.
d.4.|15 0229-05
3|18)
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
118|kalkulacja |Wyposazenie tazienki dla niepetnosprawnych w wymagany sprzet kpl
d.4.|indywidual-
3/na
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
119|kalkulacja |Dostawa i montaz wyposazenia toalet - kpl
d.4.|indywidual- |a) podajnik na myd.o poj.0,5 litra,,
3|na b) pojemnik na pojedyncze rczniki papierowe 250szt,
c¢) kosz na odpady z uchylna pokryw.
d) lustro .cienne o wymiarach 60 x 60cm
e) podajnik papieru toaletowego
f) uchwyt szczotki toaletowej ze szczotka
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
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120/KNR-W 2- |Wentylatory tazienkowy szt.
d.4.|17 0201-01
3|20
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
121|KNR-W 2- |Podgrzewacze przeptywowe wody podumywalkowy 230 v kpl.
d.4.|15 0143-01
3|analogia
3 kpl. 3.000
RAZEM 3.000
4.4 Wentylacja mechaniczna
122|KNR 4-01 |Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 2 1/2 ceg. na zaprawie |szt.
d.4./0333-051) |wapiennej
4
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
123|KNR 2-17  |Anemostaty kotowe typ D o $r.do 280 mm szt.
d.4.|0140-02 21)
4
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
124|KNR 2-17 |Przewody wentylacyjne elastyczne spiro m2
d.4./0119-02 21)
4
0.62*4 m?2 2.480
RAZEM 2.480
125/KNNR 5 Wentylatory sufitowe szt.
d.4./0410-01 3)
4
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
126|kalkulacja |Dostawa wentylatora wywiewnego podigczonego do oswietlenia szt.
d.4.|indywidual-
4|na
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
127|KNR 2-17  |Nawietrzaki podokienne typ A z grzatka elektryczng szt.
d.4.|0156-02 21)
4
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
5 Instalacja elektryczna
5.1 Demonta ze
128/KNNR 9 Demontaz skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych do 10 kg - zabezpieczenie |szt.
d.5.|0202-053) |gtéwne
1
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
129/KNNR 9 Demontaz aparatow elektrycznych o masie do 2.5 kg szt.
d.5./0203-05 3)
1
5 Szt. 5.000
RAZEM 5.000
130|KNNR 9 Demontaz przewodéw kabelkowych o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 |m
d.5.|0304-033) |wcigganych w rury instalacyjne
1
90 m 90.000
RAZEM 90.000
131|KNNR 9 Demontaz uszczelnionego tgcznika z tworzyw sztucznych lub metalowe- |szt.
d.5./0401-08 3) |go - tgczniki oswietlenia
1
3 Szt. 3.000
RAZEM 3.000
132|KNNR 9 Demontaz gniazd instalacyjnych wtykowych uszczelnionych 2 bieguno-  |szt.
d.5.|0402-06 3 |wych - gniazda 230V
1
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
133|KNNR 9 Demontaz aparatow elektrycznych o masie do 2.5 kg - gniazda 400V szt.
d.5./0203-05 3)
1
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000

-10 -
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134|KNR 4-03 | Odtaczenie przewodow o przekroju zyt do 6 mm2 od pierscieni tagczenio-  |kpl.
d.5./0907-03 22) |wych w puszkach odgateznych i odgateznikach n.t. i p.t.
1
15 kpl. 15.000
RAZEM 15.000
135/KNNR 9 Demontaz puszek i odgateznikéw instalacyjnych uszczelnionych z two-  |szt.
d.5./0403-09 3) |rzyw sztucznych lub metalowych
1
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
136|KNNR 9 Demontaz puszek i odgateznikéw instalacyjnych podtynkowych, natynko- |szt.
d.5./0403-07 3) |wych o $r. ponad 60 mm
1
7 Szt. 7.000
RAZEM 7.000
137|KNNR 9 Demontaz opraw o$wietleniowych $wietléwkowych z kloszem szt.
d.5./0501-06 3
1
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
138/KNNR 9 Demontaz opraw o$wietleniowych Zzarowych szt.
d.5.|0501-05 3)
1
2 Szt. 2.000
RAZEM 2.000
5.2 ROBOTY MONTAZOWE
5.2. ROZDZIELNICA, GNIAZDA WTYKOWE 230V, OGRZEWANIE, KLI MATYZACJA
1
139/KNNR 5 Tablice rozdzielcze o masie do 20 kg - RG-1kompletna wg dokumentacji |szt.
d.5./0404-02 3
21
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
140/KNNR 5 Przebijanie otworéw $r. 100 mm o dtugosci do 1 1/2 ceg. w $cianach lub  |otw.
d.5.|1209-0605 |stropach z cegly
2.113)
5 otw. 5.000
RAZEM 5.000
141|KNNR 5 Wykucie bruzd dla rur RKLG28, RS37 w cegle m
d.5./1207-12 3)
2.1
110 m 110.000
RAZEM 110.000
142|KNNR 5 Zaprawianie bruzd o szerokosci do 50 mm m
d.5.|1208-02 3)
21
110 m 110.000
RAZEM 110.000
143|KNNR 5 Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mmz2 uktadane p.t. w|m
d.5.|0205-01 3 |gotowych bruzdach w podtozu innym niz betonowe - YDYZ0 3x2.5mm?2
21
120 m 120.000
RAZEM 120.000
144|KNR AT-10 |Uktadanie poziomego okablowania strukturalnego - odcinek poziomy, ka- |m kab-
d.5./0102-01 23) |bel miedziany do 8 mm - UTP 4x2x0.5mmZ2, kat.5e la
21
40 m kab- 40.000
la
RAZEM 40.000
145/KNNR 5 Podtaczenie przewodoéw kabelkowych o przekroju zyty do 2.5 mm2 pod  |szt.zyt
d.5./1203-08 3) |zaciski lub bolce
21
30 szt.zyt 30.000
RAZEM 30.000
146/ KNNR 5 Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o $r.do 60 mm szt.
d.5./0302-01 3
21
33 szt. 33.000
RAZEM 33.000
147\KNNR 5 Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2-  |szt.
d.5./0308-02 3) |biegunowe przelotowe pojedyncze o obcigzalnosci do 10 A i przekroju
2.1 przewodéw do 2.5 mm2
29 szt. 29.000
RAZEM 29.000

-11 -
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148/KNNR 5 Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2-  |szt.
d.5./0308-02 3) |biegunowe przelotowe pojedyncze o obcigzalnosci do 10 A i przekroju
2.1 przewodéw do 2.5 mm2 - DATA SIMON CLASSIC MODUL + akcesoria
kolor:grafit. met.
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
149|KNR AT-10 |Montaz modutu RJ45 nieekranowanego na kablu 4-parowym - RJ45 SI-  |szt.
d.5./0104-01 23) |MON CLASSIC MODUL + akcesoria kolor: grafit met.
21
2 Szt. 2.000
RAZEM 2.000
150/ KNNR 5 Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg - pozarowy wytaczink pradu WA- |szt.
d.5./0406-013) |1s
21
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
151|KNNR 5 Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg - Kaseta podtogowa wraz z gniaz- |szt.
d.5./0406-01 3) |dami typu SF kompletna
21
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
152|KNNR 5 Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg - Grzejnik konwektorowy panelowy |szt.
d.5./0406-01 3) |GLAMOX H30H 230V/ 2000W
21
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
153|KNNR 5 Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg - Grzejnik konwektorowy panelowy |szt.
d.5./0406-013) |GLAMOX H30H230V/ 1400W
21
2 Szt. 2.000
RAZEM 2.000
154/\KNNR 5 Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg - Grzejnik konwektorowy panelowy |szt.
d.5./0406-013) |GLAMOX H30H 230V/ 1000W
2.1
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
155/KNNR 5 Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg - Grzejnik konwektorowy panelowy |szt.
d.5./0406-013) |GLAMOX H30H 230V/ 400W
21
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
5.2. OSWIETLENIE PODSTAWOWE | AWARYJNE
2
156/ KNNR 5 Przebijanie otworéw $r. 100 mm o dtugosci do 1 1/2 ceg. w $cianach lub  |otw.
d.5.|1209-0605 |stropach z cegly
2.213)
5 otw. 5.000
RAZEM 5.000
157|KNNR 5 Wykucie bruzd dla przewodéw wtynkowych w cegle m
d.5./1207-01 3
2.2
70 m 70.000
RAZEM 70.000
158/KNNR 5 Zaprawianie bruzd o szerokosci do 50 mm m
d.5.|1208-02 3)
22
70 m 70.000
RAZEM 70.000
159|KNNR 5 Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mmz2 uktadane p.t. w|m
d.5./0205-01 3) |gotowych bruzdach w podtozu innym niz betonowe - Przewody kabelkowe
2.2 YDYZzo 3x1.5mm2
180 m 180.000
RAZEM 180.000
160/KNNR 5 Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o $r.do 60 mm szt.
d.5./0302-01 3)
22
9 Szt. 9.000
RAZEM 9.000
161|KNNR 5 taczniki i przyciski jednobiegunowe podtynkowe w puszce instalacyjnej - |szt.
d.5./0306-02 3) |SIMON CLASSIC MODUL + akcesoria kolor: grafit.met.'
2.2
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000

-12 -
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162|KNNR 5 taczniki Swiecznikowe podtynkowe w puszce instalacyjnej - SIMON szt.
d.5./0306-03 3) |CLASSIC MODUL + akcesoria kolor: grafit. met.
22
2 Szt. 2.000
RAZEM 2.000
163|KNNR 5 taczniki i przyciski jednobiegunowe podtynkowe w puszce instalacyjnej - |szt.
d.5.|0306-02 3) |przcisk zaluzjowy - roleta - SIMON CLASSIC MODUL + akcesoria kolor:
2.2 grafit.met.
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
164/KNNR 5 Oprawy os$wietleniowe przykrecane (zwykle) - Swietlowkowa do 2x40 W - |kpl.
d.5.|0502-03 3) |LED REGIOLUX 1040
22
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
165/KNNR 5 Oprawy os$wietleniowe przykrecane (zwykte) - $wietldwkowa do 2x40 W - |kpl.
d.5./0502-03 3) |LED QUADRA LED 215 840 2300Im OPAL 19W SATIN MATT GRAY
2.2
10 kpl. 10.000
RAZEM 10.000
166/ KNNR 5 Oprawy os$wietleniowe przykrecane (zwykle) - Swietlowkowa do 2x20 W - |kpl.
d.5./0502-02 3) |LED KTM 600LED 840
22
8 kpl. 8.000
RAZEM 8.000
167|KNNR 5 Oprawy os$wietleniowe przykrecane (zwykte) - $wietldwkowa do 2x20 W - |kpl.
d.5./0502-02 3) |SYSTEMS6000 LED1015.LED840 4100lm DMPR ANODA DRV
2.2
3 kpl. 3.000
RAZEM 3.000
168/KNNR 5 Oprawy os$wietleniowe przykrecane (zwykle) - Swietlowkowa do 2x20 W - |kpl.
d.5.|0502-02 3) |BASE BIS LED IP44
22
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
169|KNNR 5 Oprawy os$wietleniowe przykrecane (zwykte) - $wietldbwkowa do 2x20 W |kpl.
d.5./0502-02 3)
2.2
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
170/KNNR 5 Oprawy os$wietleniowe przykrecane (zwykle) - Swietlowkowa do 2x20 W - |kpl.
d.5./0502-02 3) |POINTLED K-G 120st.
22
11 kpl. 11.000
RAZEM 11.000
171|KNNR 5 Oprawy os$wietleniowe przykrecane (zwykte) - $wietldwkowa do 2x20 W - |kpl.
d.5./0502-023) |EW-OP1-S1,2TCIN
2.2
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
172|KNNR 5 Oprawy os$wietleniowe przykrecane (zwykle) - Swietlowkowa do 2x20 W - |kpl.
d.5./0502-02 3) |EMZ-OP3-S4 1TAIN
22
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
173|KNNR 5 Oprawy os$wietleniowe przykrecane (zwykte) - $wietldwkowa do 2x20 W - |kpl.
d.5.|0502-02 3) |SKOFF ML-RU-GW
2.2
7 kpl. 7.000
RAZEM 7.000
5.2. NAGLOSNIENIE, SYGNALY VGA, HDMI
3
174 KW Dostawa gtosnika sufitowego HiFi,8ohm - sala kinowa - Gto$nik HiFi szt
d.5. 8ohm, wersja 2-drozna z gtosnikiem wysokotonowym.Obudowa z tworzy-
2.3 wa sztucznegoz metalowa maskownicg,tworzywo ABS samogasnace,
zgodnos$c¢ z onrma UL94VO0, pasmo przenoszenia 60-20000Hz, SPL 1W/
1m,87dB, max SPL 102dB
4 szt 4.000
RAZEM 4.000
175/KW Dostawa wzmacniacza stereo - sala kinowa - Wzmacniacz stereo szt
d.5. 2x50WRMS, 3 wejscia liniowestereo, 3 wejscia mikrofonowe mono na
2.3 przednim panelu, kazde z regulacjg wzmocnienia, diodowe wskazniki po-
ziomui aktywnych wejs¢ liniowych, regulatory gtosnosci, barwy,balansu i
cyfrowego echa, wyjscie nagrywania stereo
1 szt 1.000
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RAZEM 1.000
176 KW Dostawa mikesra audio - sala kinowa - 8-kanatowy mikser audio z 12 wej- |szt
d.5. Sciami, 4kanaty wejsciowe mono z regulacjg wzmocnienia, 3-punktowy
2.3 korektor i regulator panoramy, 4 kanaly wejsciowe stereo z regulatorem
balansu, regulaowane wyjscie FX send, wyjscie control room, podtgcze-
nie nagrywania/odtwarzania, zasilanie phantom +48V, wtgczane
globalnie, regulowane wyjscie stuchawkowe, diodowy wskaznik poziomu
stereo
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
177 KW Dostawa Subwoofer-a - sala kinowa - Kompaktowy subwoofer z wbudo- |szt
d.5. wanym aktywnym modutem 1200WMAX, 800WRMS w drewnianej obu-
2.3 dowie bass-reflex, gtosnik niskotonowy o duzym wychyleniu,wejscia: linio-
we stereo i mikrofonowe,regulacja wzmocnienia,regulaowana czestotli-
wos¢ zwrotnicy:80-250Hz, 2-punktowy korektor barwy oraz balansu,wbu-
dowany limiter, sygnalizacja szczytu,
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
178 KW Dostawa zestawu mikrofonu bezprzewodowego - sala kinowa - Wielo- szt
d.5. czestotliwosciowy zestaw mikrofonu bezprzewodowego w technologii
2.3 UHF PLL: 1 mikrofon doreczny z nadajnikiem, 1 odbiornik oraz zasilacz,
system :true diversity", mozliwo$¢ wyboru 100 kanatéw UHF, funkcja ACT
do przesytania wybranej czestotliwosciw podczerwieni do nadajnika mi-
krofonowego, automatyczne wyszukiwanie czestotliwosci, prog wycisze-
nia szumow (squelch), regulacja gto$nosci, przetgczana moc nadajnika
(high/low), wskaznik kanatu, anteny A/B, ststus ACT, poziom sygnatu au-
dio AF (odbiornik) oraz kanatu i stanu baterii (mikrofon)
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
179|KW Dostawa okablowania dla systemu nagtosnienia sali kinowe;j kpl.
d.5.
23
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
180 KW Montaz instalacji nagto$nienia sali kinowej kpl.
d.5.
2.3
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
181 KW Dostawa gtosnika sufitowego HiFi,8ohm - sala konferencyjna - Gtos$nik szt
d.5. HiFi 8ohm, wersja 2-drozna z gtosnikiem wysokotonowym.Obudowa z
2.3 tworzywa sztucznegoz metalowg maskownicg,tworzywo ABS samogas-
nace, zgodnos¢ z onrmg UL94VO0, pasmo przenoszenia 60-20000Hz,
SPL 1W/1m,87dB, max SPL 102dB
4 szt 4.000
RAZEM 4.000
182\ KW Dostawa wzmacniacza stereo - sala konferencyjna - Wzmacniacz stereo |szt
d.5. 2x50WRMS, 3 wejscia liniowestereo, 3 wejscia mikrofonowe mono na
2.3 przednim panelu, kazde z regulacjg wzmocnienia, diodowe wskazniki po-
ziomui aktywnych wejs$¢ liniowych, regulatory gtosnosci, barwy,balansu i
cyfrowego echa, wyjscie nagrywania stereo
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
183 KW Dostawa mikesra audio - sala konferencyjna - 8-kanatowy mikser audio z |szt
d.5. 12 wejsciami, 4kanaty wejsciowe mono z regulacjg wzmocnienia, 3-punk-
2.3 towy korektor i regulator panoramy, 4 kanaty wejsciowe stereo z regulato-
rem balansu, regulaowane wyjscie FX send, wyjscie control room, podig-
czenie nagrywania/odtwarzania, zasilanie phantom +48V, wigczane glo-
balnie, regulowane wyjscie stuchawkowe, diodowy wskaznik poziomu ste-
reo
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
184 KW Dostawa Subwoofer-a - sala konferencyjna - Kompaktowy subwoofer z szt
d.5. wbudowanym aktywnym modutem 1200WMAX, 800WRMS w drewnianej
2.3 obudowie bass-reflex, gtosnik niskotonowy o duzym wychyleniu,wejscia:
liniowe stereo i mikrofonowe,regulacja wzmocnienia,regulaowana czestot-
liwos¢ zwrotnicy:80-250Hz, 2-punktowy korektor barwy oraz balansu,wbu-
dowany limiter, sygnalizacja szczytu,
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
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185|KW Dostawa zestawu mikrofonu bezprzewodowego - sala kinowa - Wielo- szt
d.5. czestotliwosciowy zestaw mikrofonu bezprzewodowego w technologii
2.3 UHF PLL: 1 mikrofon doreczny z nadajnikiem, 1 odbiornik oraz zasilacz,
system :true diversity", mozliwo$¢ wyboru 100 kanatéw UHF, funkcja ACT
do przesytania wybranej czestotliwosciw podczerwieni do nadajnika mi-
krofonowego, automatyczne wyszukiwanie czestotliwosci, prég wycisze-
nia szumow (squelch), regulacja gtosnosci, przetgczana moc nadajnika
(high/low), wskaznik kanatu, anteny A/B, ststus ACT, poziom sygnatu au-
dio AF (odbiornik) oraz kanatu i stanu baterii (mikrofon)
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
186 KW Dostawa okablowania dla systemu nagtosnienia sali konferencyjnej kpl.
d.5.
2.3
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
187 KW Montaz instalacji nagto$nienia sali konferencyjnej kpl.
d.5.
23
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
188|KNR AT-10 |Uktadanie poziomego okablowania strukturalnego - kabel sygnatowy VGA |m kab-
d.5./0102-01 23) |do rzutnika la
2.3
20 m kab- 20.000
la
RAZEM 20.000
189|KNR AT-10 |Uktadanie poziomego okablowania strukturalnego - kabel sygnatowy m kab-
d.5./0102-01 23) |HDMI do rzutnika la
2.3
20 m kab- 20.000
la
RAZEM 20.000
190/KNNR 5 Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg - Zestaw gniazda VGA-VGA, kpl.
d.5.|0406-013) |HDMI-HDMI
2.3
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
5.2. INSTALACJA ODGROMOWA
4
191/KNNR 5 Przewody instalacji odgromowej nienaprezane poziome mocowane ha m
d.5.|0601-02 3 |wspornikach klejonych
2.4
80 m 80.000
RAZEM 80.000
192|KNNR 5 Przewody instalacji odgromowej naprezane pionowe m
d.5.|0601-06 3)
2.4
20 m 20.000
RAZEM 20.000
193|KNNR 5 Ztgcza kontrolne w instalacji odgromowej lub przewodach wyréwnaw- szt.
d.5.|0612-053) |czych - potgczenie pret-pret
2.4
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
194/KNNR 5 Uziomy ze stali profilowanej miedziowane o dtugosci 3 m (metoda wyko- |szt.
d.5./0606-04 3) |nania udarowa) - grunt kat.!ll
2.4 Krotnosé = 2
4 Szt. 4.000
RAZEM 4.000
5.2. POMIARY POMONTAZOWE
5
195|KNP 18 Pomiary rozdzielnic prgdu zmiennego lub statego niskiego napigcia do 5 |szt
d.5./1301-01.01 |pal
2.5|24)
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
196 KNNR 5 Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwéd 3-fazowy (po- po-
d.5.|1303-033) |miar pierwszy) miar
25
1 po- 1.000
miar
RAZEM 1.000
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197|KNNR 5 Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwdd 1-fazowy (po- po-
d.5./1303-01 3) |miar pierwszy) miar
25
1 po- 1.000
miar
RAZEM 1.000
198/KNNR 5 Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwdd 1-fazowy (kazdy |po-
d.5./1303-02 3) |nastepny pomiar) miar
25
21 po- 21.000
miar
RAZEM 21.000
199|KNR-W 5- |Sprawdzenie samoczynnego wylgczenia zasilania - préby dziatania wy-  |po-
d.5./08 0902-05 |tgcznika ré6znicowoprgdowego - pierwszy miar
2.5|25)
1 po- 1.000
miar
RAZEM 1.000
200/ KNR-W 5- |Sprawdzenie samoczynnego wytgczenia zasilania - proby dziatania wy-  |po-
d.5./08 0902-06 |tgcznika réznicowopradowego - kazdy nastepny miar
2.5|25)
14 po- 14.000
miar
RAZEM 14.000
201/KNR-W 5- |Sprawdzenie samoczynnego wytgczenia zasilania - pomiar impedancji po-
d.5.|08 0902-01 |petli zwarciowej - pierwszy miar
2.5|25)
3 po- 3.000
miar
RAZEM 3.000
202|KNR-W 5- |Sprawdzenie samoczynnego wytgczenia zasilania - pomiar impedancji po-
d.5.|08 0902-02 |petli zwarciowej - kazdy nastepny miar
2.5|25)
32 po- 32.000
miar
RAZEM 32.000
203|KNNR 5 Badania i pomiary instalacji piorunochronnej (pierwszy pomiar) szt.
d.5.|1304-03 3)
25
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
204/ KNNR 5 Badania i pomiary instalacji piorunochronnej (kazdy nastepny pomiar) szt.
d.5./1304-04 3
25
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
205/KNNR-W 9 |Pomiar natezenia o$wietlenia wnetrz na wyznaczonych punktach pomia- |punkt
d.5./1201-02 /)  [rowych ptaszczyzny roboczej - pomiar pierwszy
25
4 punkt 4.000
RAZEM 4.000
206/ KNNR-W 9 |Pomiar natezenia oswietlenia wnetrz na wyznaczonych punktach pomia- |punkt
d.5./1201-03 ") |rowych ptaszczyzny roboczej - kazdy nastepny pomiar w pomieszczeniu
25
16 punkt 16.000
RAZEM 16.000
OPISY PODSTAWY WYCENY
Lp. Wydawnictwo
1/ORGBUD wyd.| 1988,biuletyny do 9 1996
2|ORGBUD wyd. spec. 1998
3|Kancelaria Prezesa Rady Ministréw 2001
4|IGM wyd.Ill 2000
5/WACETOB wyd.V 2003
6|ORGBUD wyd.lIl 1994,biuletyny do 9 1996
7|\WACETOB 2000
8|IGM wyd.I 1998
9|IGM wyd.l 1999
10/KOPRIN wyd.| 2002
11|ORGBUD wyd.l 1992-1999+ erraty z Zeszytéw
12|IGM wyd.I 1997
13|PPPKZ 1982
14 ATHENASOFT wyd.| 2008
15/ATHENASOFT wyd.| 2007
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16| WACETOB wyd.| 1992,biuletyny do 9 1996

17|WACETOB wyd.l 2000

18| WACETOB wyd.l 1998

19|IGM wyd.| 2002

20|WACETOB wyd.l 1992

21|ORGBUD 1987, biuletyny do 9 1996

22|ORGBUD 1989, biuletyny do 9 1996

23|ATHENASOFT wyd.l 2014

24| ELEKTROMONTAZ wyd.IV 1985

25|WACETOB wyd.IIl 2003
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